Skotselanvisning

Har finner du utforlig information, instruktioner och skétselanvisningar till din nya
bostad. For att garantin ska géalla ar det viktigt att skotselanvisning for
respektive produkt foljs. Typ och kulor pa exempelvis kakel och tapeter beror pa
vilka inredningsval du har gjort och anges darfor inte har. FOr information om
garantier och felanmaélan, se under rubrik Felanmaélan.
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Varme och sanitet
Rumstemperatur i bostaden
Kok och badrum

Blandare, avstangning av vatten och varmvattenméatning

El

Elektricitet och jordfelsbrytare
TV, telefon och dator
Brandvarnare

Jordfelsbrytare

Porttelefon och kodlas

Ventilation
Ventilation

Vitvaror

Spiskapa/Spisflakt

Spishall och ugn

Kylskap och frys
Diskmaskin

Mikrovagsugn

Tvattmaskin och torktumlare

Golv, vaggar och tak

Kakel och klinker

Parkettgolv

Tapeter och malade ytor

Att satta upp saker pa vaggen/i taket

Inredning

Kdksinredning

Dorrar och garderober
Fonster och fonsterdorrar

Las, nycklar och posthantering

Yttre miljo
Fasaden
Balkong, uteplats och terrass

Leverantorsregister
Felanmalan

Garantier och rutiner for felanmalan i din bostad

Felanmalan &r 1-2
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1. Varme och sanitet

1.1 Rumstemperatur | bostaden

Uppvarmning

Huset har en central franluftsvarmepump. Franluften fran lagenheterna
passerar genom en varmevaxlare som ar ansluten till en varmepump. |
systemet tas alltsa husets varma franluft tillvara och anvands for att varma
vatten till radiatorkretsen och tappvarmvatten. Harifran leds uppvarmt vatten ut
till respektive lagenhet och husets radiatorkrets.

Nar den atervunna varmen inte racker till kompletteras systemet med
flarrvarme.

Radiatorerna har &ven en termostatventil som k&nner av rummets temperatur.
Det ar viktigt att den inte tacks dver for att kénselkroppen ska kunna kdnna av
ratt temperatur. Nar temperaturen i rummet natt upp till den forinstallda
temperaturen stanger termostaten tillférseln av varmt radiatorvatten. Nar detta
intraffar blir radiatorn varm upptill och kall nedtill, for att sedan éverga till helt
kall, vilket ar fullt normalt.

Termostatventilens funktion avseende frysskyddslaget far inte sattas ur
funktion. Vrids termostaten helt i bottenlage och vattenflodet stoppas kan
radiatorn frysa sénder med péaféljden att vattenlackage uppstar i bostaden.

Filter
Bakom radiatorerna i sov- och vardagsrum finns ett luftfilter dar uteluften renas.
Skotselanvisningar for filtret finns under avsnitt "Ventilation”.

Kalla radiatorer

Ar radiatorn Kall, trots att termostatventilen &r 6ppen och rummet fortfarande
kanns kallt, kan det bero pa luft i radiatorkretsen. Vid uppvarmning av kallt
vatten frigors syre. Ibland maste man darfor tomma radiatorerna pa overflodig
luft sa att inte vattencirkulationen i radiatorkretsen hindras. Det kallas att man
luftar radiatorerna.

Varmesystemets uppbyggnad med automatisk avgasningsutrustning, placerad i
fiarrvarmeundercentralen, medfor att luftning maste ske av Bostadsforeningens
fastighetsskotare.

Du som boende ombedes att kontakta Bostadsféreningens fastighetsskotare for
luftning av bostadens radiatorer vid eventuella luftningsproblem.

Vanliga fragor som ror rumstemperaturen

Vistelsezon
Vistelsezonen i rummet begransas av tva horisontella plan, ett pa 0,1 meter
hojd Gver golvet ett annat pa 2,0 meter hojd dver golvet, samt vertikala plan 0,6
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meter fran yttervagg eller annan yttre begransning, dock vid fonster och dorr 1,0
meter.

Hur varmt ska det vara i min bostad?

Den dimensionerade rumstemperaturen vintertid ar 21°C i vistelsezonen. Varje
grads 6kning av inomhustemperaturen ger en 6kning av energianvandningen
med cirka fem procent. Temperaturhdjningen medfér en 6kad driftkostnad.

Nar satts varmen igang?

Varmesystemet anpassar framledningstemperaturen till radiatorerna efter
radande utomhustemperatur. Er fastighetsskotare anpassar installningen av
framledningstemperaturen efter de lokala forutsattningarna for varje byggnad.
Beroende pa forutsattningarna satts varmen igdng nar utomhustemperaturen
gar ner till emellan 15°C och 18°C.

Det har varit kallt ute lange varfor ar da inte radiatorn sarskilt varm?
Framledningstemperaturen till radiatorerna haller olika temperaturer beroende
pa vad det ar for utomhustemperatur. Ar det exempelvis 10°C ute sa ar
framledningstemperaturen 30°C. Da upplevs radiatorns yta som ljummen men
den ar tillrackligt varm for att lagenhetens rumstemperatur i vistelsezonen skall
halla 21°C.

Avser projekt med franluftsvarmepump:

I din bostad tillférs bostadens friskluft genom tilluftsdon som ar placerade
bakom radiatorerna. Tilluftsdonen har ett filter som filtrerar uteluften. Radiatorn
varmer upp den tillférda uteluften samtidigt som luften har en avkylande effekt
pa radiatorn. Detta kan kannas vid den nedre delen av radiatorn och gor aven
att golvet precis under tilluftsdonet kan upplevas kallt, vilket ar helt normalt.
Rengor filtret till tilluftsdonet en gang i kvartalet enligt skotselanvisning under
rubrik Ventilation.

Det &r kallt ute men min radiator ar anda sval, varfor da?

Radiatortermostaten kanner av nar rummet nar ratt inomhustemperatur och
stanger da automatiskt av radiatorn. Radiatorn kan darfor upplevas som kall nar
det ar 21°C i rummet.

Hur gor jag for att mata inomhustemperaturen i min bostad?

Du mater rumstemperaturen i lagenheten i mitten av rummet pa en meters hojd
Over golvet. Att mata vid en yttervagg eller vid en fonsterbank ger ett felaktigt
matresultat.

Vad gor jag om inomhustemperaturen ar lagre &n 21°C och radiatorn trots det
ar kall?

Ar den uppmatta inomhustemperaturen lagre an 21°C sa kontrollera forst hur
det &r moblerat vid radiatorerna. Det ar viktigt att radiatortermostaten och
radiatorn inte skyms av maobler eller tdcks 6ver med gardiner eller
elementskydd. Mébler och dylikt framfor radiatorn hindrar varmen fran att sprida
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sig i rummet, vilket gor att radiatortermostaten avlaser en hégre rumstemperatur
an det ar i rummet och radiatorn stéangs av.

JMs rutin om fel uppstar i nagon enskild radiator eller i varmesystemet

Din fastighetsskétare kommer och méater inomhustemperaturen i lagenhetens
vistelsezon. Skulle temperaturen vara lagre an 21°C kontrolleras det att
tilluftsdonen vid fonstren ar 6ppna och ratt monterade samt att inga mobler star
framfor radiatorn eller radiatortermostaten. Det kontrolleras &ven att det inte ar
luft i radiatorn eller att radiatortermostaten har hakat upp sig pa grund av smuts.
Skulle det fortfarande vara for lag rumstemperatur i lagenheten tittar man pa
eventuella atgarder i de centrala delarna av varmesystemet for att komma
tillratta med problemet.

Exempel pa radiatortermostat
Ar radiatortermostaten fullt 6ppen ger det en temperatur pa 21°C i rummet.
Onskas en lagre temperatur gar det att sanka efter eget tycke.
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1.2 Kok och badrum

Toalettstol, handfat och badkar

Toalettstol och handfat maste rengéras regelbundet. Anvand toalettborste och
rengoringsmedel nar du rengor toalettstolen. For handfat och badkar anvands
en mjuk borste, t ex en diskborste. Tank pa att starkare rengéringsmedel ofta ar
skadliga for miljon och polerande medel forstor ytskiktet pa porslinet. Tank pa
att endast toalettpapper kan spolas ner i wc-stolen, eftersom det I6ser upp sig
vid kontakt med vatten. Om du spolar ner exempelvis pappershanddukar kan
det bli stopp i systemet. Porslinet i handfat och wec-stol tal inte alltfor hoga
temperaturer. Att tomma vatten varmare &n 60°C i en wc-stol kan orsaka
sprickor i porslinet. Smorj aven alla rorliga delar pa duschvaggarnas gangjarn
en till tva ganger per ar.

Avlopp och vattenlas

Avloppsroren i kok och badrum har ett vattenlas for att forhindra dalig lukt fran
avloppet. Vattenlas och golvbrunn rengors enligt anvisningar en gang i
kvartalet, se jm.se/bostader/att-kopa-nytt/informationsfilmer/.

Var noga med att sétta tillbaka golvbrunnsinsatsen enligt anvisningarna for att
undvika lukt. Om vattenlasen torkar ut (t.ex. nar du ar bortrest) kan dalig lukt
uppsta. Spola da rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och kdksvask. Om
lukten inte forsvinner efter nagra timmar kan det vara nagot fel i systemet. Hall
inte stekfett i koksavloppet eftersom avloppsréren da satts igen. Stekfettet
torkas upp med exempelvis hushallspapper och kastas i soporna.

Handdukstork

For att ta bort smuts, kalkflackar och avlagringar fran din handdukstork, racker
det for det mesta att torka med ett milt rengéringsmedel som du sedan torkar
bort med fuktig trasa. Torrtorka med trasa eller frottéhandduk. Tank pa att
kromade eller fargade ytor samt ytor av metall latt skadas av syra, stalull och
rengoringsmedel med ammoniak eller slipmedel.
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Skotsel av braddavlopp samt vattenlas i tvattstall (exempelbilder).
Demontera vattenlas.
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Mer utforliga skotselanvisningar for ditt kok och badrum finner du i
leverantérernas anvisningar.

Duschvaggar

Det effektivaste och det mest miljévanliga sattet att halla glasen rena ar att efter
varje dusch dra med en gummiskrapa eller torka av med en mjuk trasa. Da
undviks onddiga kalkavlagringar. Mot mer ingrodd smuts rekommenderas
attiksbaserade rengoringsmedel enligt leverantérens anvisningar. Tank ocksa
pa att svampar och rengoringsmedel med slipmedel kan repa bade glas och
metall. Var extra forsiktig med monstrade och frostade glas.

Badrumsskap

Malad ytor rengdrs med latt fuktad trasa och milda rengéringsmedel. Rengoring
av glaset utfors med for andamalet avsedd produkt. Anvand aldrig
rengdringsmedel med slipande effekt. Se anvisningar fran leverantor.
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SKOTSELRAD
DUSCHVAGGAR

Vi rekommenderar att du vardar din nya dusch for att se till att den héller sig frasch riktigt lange. Glasytan, sedd i ett mikroskop,
innehaller en massa sma porer som kan samla péa sig smuts, tvalrester och avlagringar med tiden, i synnerhet om du bor i ett
omrade med hog kalkhalt i vattnet. Sa vill du behalla den fina glansen i glaset, &r det vart att varda den da och da.

RENGORING AV DUSCHGLAS OCH PROFILER ELLER BESLAG

Det effektivaste och det mest miljovénliga sattet att halla glasen rena och fina ar att efter varje dusch dra med en gummiskrapa
eller torka av med en mjuk trasa. Darmed undviker du onddiga kalkavlagringar. Mot ingrodd smuts rekommenderas &ttiksbaserade
rengdringsmedel. Tank pa att svampar och rengéringspasta med slipmedel kan repa savél glas som metall. Téank ocksa pa att vara
extra forsiktig vid monstrade eller frostade glas.

Tuffa kalkflackar kan tas bort med 50 grader varm hushallsattika som gnids in, far verka 3-4 minuter som sedan skoljs av med
vatten. Upprepa behandlingen om flackarna ar svara. OBS! Lat inte blandningen komma i kontakt med profiler/beslag eftersom
dessa kan missfargas.

Du som vill for korta stéadningen ytterligare véljer med fordel en duschvédgg med Timeless® som dr en varldsunik och patenterad
teknik som forseglar porerna i glasytan permanent och gbr det enklare for dig att halla glasytan ren samt behalla originalglansen.
Timeless® &r en yta som branns in vid tillverkningen vilket innebér att du aldrig behdver forbattra eller bygga pa ytskiktet.

RENGORING AV DUSCHKAR | GJUTMARMOR

Gjutmarmorns jamna och porfria yta har en skyddshinna som kallas gel-coat. Sa lange denna hinna &r intakt har du ett vackert fint
material. Rengdr darfor med fuktad trasa eller mycket milt, flytande rengbringsmedel. Om du vill ha fin glans anvand polermedel
eller bilvax utan slipande verkan enligt anvisning pa produkten. Om du gér detta regelbundet fas en mycket fin yta som héller sig i
nyskick i flera ar. Anvand aldrig syror, ammoniak, starka rengdringsmedel, slipande medel, koncentrerad klorin eller kaustiksoda.
Ténk pa att vid bruk av vassa foremal i karet finns risk att ytskiktet kan skadas.

OVRIGT UNDERHALL

Tatningslister ses som forbrukningsmaterial som inte omfattas av den normala produktgarantin. Behover du med tiden byta ut en
list s& &r det mycket enkelt. Hos din INR-aterférsaljare finns anpassade ServiceKit och andra reservdelar. Pa duschvéggar med
lyftgdngjarn fran 2012 eller tidigare behéver de rorliga delarna smérjas med vattenfast fett ca 1 gang per ar, som ocksa finns att
ktypa hos din INR-aterforséljare.

Se separata skotselrad for blandare.

INR SVERIGE AB
Kosterbgatan 15 SE-211 24 Malmd  Tel +46 (0) 40 670 1530 info@inr.se www.inr.se



SVEDBERGS
BADRUMSMOBLER

Produkt & skotselbeskrivning

ALLMANT:

Svedbergs mébler bestar i huvudsak av fukttalig spanskiva, MDF eller
massivt tra. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som
skall bibehalla och sakerstalla mobelns ytfinish och livslangd under
l&ng tid framéver. Fér att minimera risken att vatten t ex tranger in i
skarvar bor man anda torka bort vatten sa snart som méjligt med torr
trasa.

SKOTSELRAD:

Rengdring av Svedbergs mabler sker enklast med en fuktig trasa med
eventuellt lite vanligt rengéringsmedel. Du bor undvika skurmedel
och andra medel som innehaller slipmedel, syror eller ammoniak.

TVATTSTALL - Porslin

Missfargningar pa porslin tar man lattast bort med citron - eller vin-
syra, som man noga skoljer bort efterat. For kalkavlagringar pa pors-
linet kan man anvanda hushallsittika som varmes till en temperatur
av 50 °C. Gnid sedan in attikan mot kalkflacken och |3t verka. Upprepa
behandlingen vid behov.

TVATTSTALL -Gjutmarmor

For att halla rent marmor tar man lattast en fuktig trasa och milt ren-
goringsmedel. Om man vill ha en riktig glansig yta kan man anvanda
ett fint polermedel och sedan vaxa med ett traditionellt bilvax. Gor du
detta regelbundet far du en yta som haller sig sa gott som ny fér en
l&ng tid framover.

SPEGLAR

Rengoring av glaset sker med hjalp av, for badrum och andamalet
avsedda rengdringsprodukter. Avtorkning av ytorna bér ske med frot-
téehanduk eller annat mjukt material. Anvand aldrig rengoringsmedel
som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna.

BANKSKIVOR - Granit

Granit dr ett naturmaterial. Det innebar att farg och struktur kan variera i utseende fran skiva till skiva. | en del sorter av granit kan det
finnas sma porer, detta ar helt naturligt och ar inget som forsamrar granitskivans kvalitet. Da slipning och bearbetning av varje granitskiva
ar omfattande kan granitskivans storlek awika nagot [ett fatal mm).

Det finns en tumregel for rena och skinande granitskivor: ju fortare Du avlagsnar en flack, desto enklare &r den att fa bort. Produkter som
innehéller fett [t.ex. hudkram) kan trénga ner i materialet och ge bestaende flackar om de inte avldgsnas omedelbart. Med en mjuk svamp
eller trasa och lite ljummet vatten gor Du skonsamt och enkelt rent Din granitskiva. Vid hardare nedsmutsning kan Du ta en gnutta milt
rengoringsmedel i vattnet, men undvik slipmedel [t.ex. rubbing) da detta kan repa den polerade ytan. Det finns manga rengoringsprodukter
avsedda for granit/sten, glém dnda inte att lésa instruktionerna noggrant och kontrollera medlets anvindningsomrade innan Du bérjar.
Testa garna pa ett litet omrade forst.

BANKSKIVOR - Massiv Ek

Har du valt en massiv traskiva har du valt ett naturligt material som kraver omtanke och underhall for att behalla sin skonhet under manga
ar. En massiv traskiva blir bara vackrare med aren.

Observera att all behandling och allt underhall skall utféras pa torra skivor.

Forsta tidens behandling av oljade skivor ar oerhort vasentlig for att de skall bli lattskotta och snygga for lang tid framdver. Traskivans celler
behdver mattas med olja for att skivan skall bli formstabil samt motstd fukt och smuts. Lagg pa flédigt och arbeta in oljan med trasa. Fér en
extra len yta anvander du en mjuk slipkloss [extra fin). Glom inte kanterna. Lt oljan ligga pa i 30 minuter. Férdela emellanat éverskottet till
de delar som suger mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa.

Den trasa eller svamp du anvant kan sjalvantanda da oljan oxiderar. Blot med vatten och sld in lufttatt eller elda under kontrollerade former.
Upprepa behandlingen minst en gang till forsta veckan, darefter en gang i veckan i tre veckor. Upprepa efter en manad, tre manader och sex
manader. Behandla sedan med olja och trasa en eller tva gdnger om &ret. Har det kommit smuts ner i traets porer, anvander du en mjuk
slipkloss lextra fin] tillsammans med oljan. Efter en sddan behandling behéver traet ytterligare behandlingar med olja efter en eller tvd mé-
nader. Till en bérjan kommer fibrer i traets yta att resa sig sa att ytan kanns strav. D3 anvander du en mjuk slipkloss [extra fin] och arbetar i
traets langdriktning nar du behandlar ytan med olja. En del starka rengoringsmedel [Gser olja. D3 blir ytan ljus och strav. Behandla med olja
omedelbart som beskrivits ovan och forsok hitta rengoringsmedel som inte l&ser oljan.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter mirks med en 4 - siffrig produkt kod, var god och ange den vid kontakt med &terforsaljare.

Svedbergs AB, Verkstadsvagen 1, 514 63 Dalstorp Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50 www.svedbergs.se, infoldsvedbergs.se
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1.3 Blandare, avstangning av vatten och
varmvattenmatning

| bostadens badrum och kok finns blandare dér varm- och kallvatten
blandas i en kran. Blandarna ar energieffektiva for att undvika onddig
vattenatgang. | ett flerbostadshus kan det ibland bli langa
ledningsdragningar, varfor det kan droja en stund innan vattnet uppnar
onskad temperatur. Av sdkerhetsskal har varmvattnet en installd
maxtemperatur.

Rengdring

Forkromade ytor rengérs regelbundet och lattast med flytande
rengoringsmedel eller tvallosning. Kalkflackar kan avlagsnas med utspadd
hushallsattika som torkas bort med en fuktig trasa. For att undvika repor
pa forkromade ytor, anvand aldrig skurmedel, stalull eller reng6ringsmedel
med polerfunktion. Undvik aven sura och alkoholhaltiga rengdringsmedel.

Skvallerror

Fran schakten/fordelarskap finns ett "skvallerror' som mynnar ut i badrum
eller wc. Syftet med roret ar att snabbt upptacka eventuellt lackage i
schaktens fordelarskap och férhindra omfattande och dyra
saneringsarbeten efter lackage. Om det kommer vatten ur skvallerréret
maste vattnet i fastigheten omedelbart stangas av och felanmalan goras.

Avstangning av vatten

Om bostaden rakar ut for ett vattenlackage ska du omgaende stanga av
vattnet! Detsamma galler nar arbete utfors pa blandare eller andra
vattenanslutningar. Huvudavstangningsventiler for hela trapphuset finns
pa varm- och kallvattenréren i trapphuset / i kallaren. | din bostad finns det
aven flera avstangningsventiler fér vatten. For att vara forberedd vid ett
eventuellt lackage, lokalisera avstangningsventilerna i just din lAgenhet.

Individuell varmvattenmaétning

| varje lagenhet ar en varmvattenmatare monterad i rorschaktet.
Vattenforbrukningen kan lasas av direkt pa dess rakneverk.
Vattenmatarna ar dessutom utrustade for tradlos avlasning till ett i
fastigheten uppbyggt matvardesinsamlingssystem. Det avlasta matvardet
blir underlag for utdebitering av varje lagenhets varmvattenférbrukning
och kostnad. Matningen startar fran det att man har flyttat in i sin lagenhet.
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2. El

2.1 Elektricitet och jordfelsbrytare

Varje lagenhet har ett elcentralskap, dar all el kommer in i bostaden. Fran
skapet leds sedan elen ut i din lagenhet. Huvudséakringen for din lagenhet
sitter i ditt elcentralskap. Varje lagenhets elcentralskap har ytterligare en
huvudsakring i husets centrala elrum. Detta innebér att huvudséakringen i
husets elrum i vissa fall kan l6sa ut foére den enskilda lagenhetens
huvudsakring. For att ater fa strom maste bada huvudsékringarna vara
tillslagna.

| bostadens elcentralskap finns dven automatséakringar, grupperade efter
funktion och placering. Observera att automatsakringarna ersétter den
aldre typen av sakringar som skruvades fast. Nar automatsakringen ar
tillslagen pekar brytaren uppat, om sakringen loser ut pekar brytaren
nerat. Sakringen behover inte bytas utan aterstalls genom att trycka upp
brytaren igen. Exakt var varje sakring ar kopplad framgar av ett schema
som finns pa insidan av luckan till elcentralskapet. Om en automatsakring
I6ser ut ska du ta reda pa orsaken innan sakringen slas pa igen.

Elmatare ar placerade i husets el-rum alternativt i respektive vaningsplans
el-nisch. Kontakta ansvarig i foreningen om du vill [&sa av din
matarstallning eller fa tilltrade till husets huvudsékringar. Din elleverantor
fiarravlaser din elférbrukning.

Eluttag och belysning

El och belysning i din bostad installeras av en behorig elektriker. Alla rum
tands och slacks med en strombrytare som sitter pa vaggen vid eller i
rummet. Eluttagen ar placerade enligt ritningen som gaéller for din bostad.
De armaturer som installerats finns angivna i armaturforteckningen i detta
avsnitt. Belysningsarmaturer till badrum och kladkammare ingar i din
bostad. | 6vriga rum finns uttag dar du sjalv far satta upp belysning. Om
du har spotlights under skap, tank pa att inte satta in en lampa med hogre
effekt &an 10 W eftersom lampan da blir for varm. Det finns flera typer av
spotlights, vilka har olika lampor som byts pa olika satt.

Strombrytare och eluttag bor regelbundet kontrolleras sa att dessa ar
hela. En sprackt stromstallare eller ett sprackt eluttag kan betyda direkt
livsfara. Alla eluttag &r jordade, anvand darfor alltid godkanda jordade
elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hartork,
kan aven anslutas till jordade uttag. Apparaterna ar da markta med en
dubbelkvadrat, ett sa kallat FI-mérke.

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hog effekt,
exempelvis spis, kan tre faser utnyttjas.
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Elarbeten och sakerhet i hemmet

Elarbeten ska alltid utféras av en auktoriserad elektriker, bade ur
sakerhets- och forsakringssynpunkt. Tips om elsakerhet i hemmet finns att
hamta hos Elsékerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se). Belysning och
ovrig elektrisk utrustning som du installerat ansvarar du sjalv for.

Jordfelsbrytare

| elcentralskapet finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta
strommen om det uppstar ett jordfel i nagon elektrisk apparat. Samtliga
eluttag, inklusive kyl och frys, &r petsakra och anslutna till jordfelsbrytaren
for att 6ka sakerheten. Anvand darfor alltid godkanda jordade el-kontakter
i uttagen. Jordfelsbrytaren har en testknapp som anvands for att
kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar som den ska. Nar knappen trycks
in ska jordfelsbrytaren I6sa ut. Aterstéll jordfelsbrytaren igen efter
kontrollen. Kontrollen bor goéras med hogst sex manaders intervall.

Foljande atgarder rekommenderas nar jordfelsbrytaren lser ut:

1. Satt jordfelsbrytaren i "till-lage”. Om den inte l6ser ut igen tyder det
pa en tillfallig storning som var 6vergaende.

2. Om jordfelsbrytaren lI6ser ut direkt efter tillslaget finns det en
felkalla nagonstans i bostaden. Sla da av alla automatséakringar i
elcentralskapet.

3. Satt jordfelsbrytaren i "till-lage” igen. Om jordfelsbrytaren loser ut
innan nagra automatsakringar aterstallts finns felet i
elcentralskapet, kontakta JM Kundtjanst Bostad (under
garantitiden) eller en behorig elektriker direkt (efter garantitidens
utgdng). Annars ga vidare till nasta punkt.

4. Aterstéll nu en automatsékring i taget tills jordfelsbrytaren Idser ut
pa nytt. Felet ar nu lokaliserat till den sakringsgrupp som
aterstalldes till natet sist i ordningen.

5. Dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive alla
lamputtagsansluta apparater som hor till denna grupp. Satt darefter
jordfelsbrytaren i "till-lage” igen. Loser jordfelsbrytaren ut
omedelbart sa finns felet i den fasta elinstallationen. Kontakta JM
Kundtjanst Bostad (under garantitiden) eller en behérig elektriker
direkt (efter garantitidens utgang). Annars ga vidare till nasta
punkt.

6. Anslut en apparat i séander till uttagen tills jordfelsbrytaren p& nytt
|6ser ut. Det &ar sannolikt att den sist anslutna apparaten ar felaktig.
Lat nu en fackkunnig person undersdka och

y e reparera apparaten.
i ¥ i A Pa bilden till vanster ser du ett exempel pa en
ol o jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren pa bilden ar stélld
» .-%" i lage "p&” da brytaren pekar uppat. | franslaget

lage pekar strombrytaren nedat.
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2.2 TV, telefon och dator

Det finns ett avtal mellan din bostadsrattsforening och Telia om installation
av bredband i din bostad. Bredbandsnatet bestar av en sa kallad Triple
Play-funktion som levererar Digital-tv, telefon och Internetanslutning.

Foljande ingar:
¢ Bredbandstelefoni och telefonférdelare.
e Internetanslutning med en hastighet pa 50-100 Mbit per sekund.
e TV-abonnemang "Lagom” ingar.
e 1 st. Telia Digital-tv box, tillhor forening/fastighetsagare.

e 1 st. Bredbandswitch som aven stodjer tradlost internet, tillhor
forening/fastighetsagare.

Du som boende kan bestélla hogre hastigheter pa internet, du kan
bestalla fler Tv-kanaler/Tv-paket samt tjanster pa din bredbandstelefoni.

Se www.telia.se/fiber for aktuellt erbjudande och priser for privathushall.

IT-skéap

| de flesta bostaderna ar IT-skapet placerat i kladkammaren eller i hallen
bredvid el-centralen. | IT-skapet finns en panel med numrerade uttag, en
sa kallad Patchpanel. | din Patchpanel bestammer du sjalv vilken funktion
natverksuttagen i respektive rum ska ha.

Nar du flyttar in ar vissa uttag i sovrum, vardagsrum och kok redan
aktiverade enligt information pa insidan av IT-skapet, men du kan alltsa
flytta och &ndra fritt till andra uttag.
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Bredbandsswitchen (Gateway) kan dven fungera som tradlds router.
Eftersom anslutningen &r tradlos paverkas signalstyrkan av omgivningen.
Du kan uppleva att du ibland tappar din traddlésa anslutning, eller att du
inte har nagon av olika anledningar. Nar manga i samma lagenhet/hushall
ar anslutna samtidigt kan hastigheten forsamras néar ni surfar eller laddar
filer.

Den tradlésa uppkopplingen paverkas av yttre faktorer. Nedan finns nagra
tips pa hur du kan forbattra ditt tradlosa natverk:

e Avstandet mellan router och dator. Ju langre avstand desto
svagare blir signalstyrkan, och darmed hastigheten.

e Betongvaggar, sten eller metall kan forsamra den tradlosa
signalstyrkan. Testa att flytta utrustningen narmare routern och se
om det sker forandring.

e Ha inte andra elektriska produkter sdsom tv, radio och tradlésa
telefoner i narheten av Bredbandsswitchen/’routern”, eftersom
signalstyrkan for ditt tradlosa natverk kan da paverkas

¢ Installera ytterligare en bredbandsswitch/’router” i ett rum narmare
den plats déar du vill ha tradlés anslutning, den fungerar som en
forstarkare.

Du ar valkommen att kontakta Telia Support 90 200 for hjalp med
felsokning och support.
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Exempel, IT-skap

data|connect ) w1
UTTAG | RUMSFORTECEKMING Te | efo n -
. : fordelare
Smant Gateway
Bredbands-
switch
-
N
-
-
-
-
-
; Patchpanel

Foljande farger galler for kablarna i IT-skapet:
Telefon:

TV och dator:
Inkommande fiber:

Gult uttag Bredbandsswitch
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Begreppsforklaring IT-skap

CatX-kabel

Digitalbox

Media och Triple-
play

Patchpanel

(korskopplingspanel)

Néatverkskabel

RJ45-uttag

Telefonfordelare

Bredbandsswitch

"Kategori XX kabel” ar en standardiserad kopparkabel
for natverksoverforing. Kabeln formedlar exempelvis
digital-TV-, bredbandstelefoni- och datasignaler i ett
natverk.

Omvandlar den digitala TV-signalen till en analog
signal. Digitalboxen behdvs for att analoga TV-
apparater ska kunna visa digitala signaler.
Digitalboxen ar tillverkad for Telias TV-tjanster. En
digitalbox fran andra leverantdrer (exempelvis
ComHem, Boxer, Viasat eller digitalbox inbyggd i TV)
gar ej att anvanda. Varje TV-apparat maste ha en
egen digitalbox.

Begreppet "media” innebar i detta sammanhang: TV,
telefon och dator, vilket &ven kallas Triple-play.

En kopplingspanel med RJ45-uttag for flexibel
uppkoppling av olika media i olika uttag i respektive
rum.

En Cat5e—kabel med RJ45-kontakter i var sin &nde.
Kabeln anvands i Patchpanelen for att férbinda
inkommande media med 6nskat uttag. Samma typ av
kabel anvands for att ansluta utrustningen for de tre
tjansterna i respektive rum.

Ett mediauttag som anvands for anslutning av TV,
telefon och Internet. Bilden nedan till vanster visar en
uttagslock med 2 st. RJ45-uttag. Bilden nedan till
hoger visar hur kontakten RJ45 pa en Cat5e-kabel ser
ut.

f

o a2

o .
e J

En férdelare som mojliggor att du kan koppla in upp
till fyra telefoner till samma telefonnummer samtidigt.

Fordelar inkommande signal till TV, telefon och dator.
Bredbandsswitchen kan aven fungera som en tradlos
router. 4 utgangar, gula kablar, for TV eller data.
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Exempel, Patchpanel:

De numrerade uttagen pa din Patchpanel kan till exempel vara placerade
enligt nedan.

== = L LA LX) - LX

Hall SovTum  Sowvrum Sovrum Sovrum Vardaos- Vardaos- Kok
1 1 2 3 rLm mm

Inkemmande
data, tels 7 . __TL
och TV 7 18 21 23

k'

18 20 22 24

Genom att exempelvis koppla in natverkskabeln fran det gula uttaget i
Bredbandsswitchen till uttag 09 i Patchpanelen far du TV eller internet i
ditt multimediauttag med nummer 09 i sovrum 3.

Exempel pa numrering av uttag i lagenhet:

Uttagen ar
numrerade

Skbtselinformation —JM AB, Lunds Sdédra 2, Oktober 2016
Med reservation for &ndringar och eventuella tryckfel.

17



Funktionerna kan alltsa flyttas "hur som helst”

- 3

- /@? Ty
— Fin = JAG VILL
7N Y e R = J| KUNNAHA
W : DATORN |
m , | b PPNl | SOVRUMMET
y . | /
; E) i/!
— Gaee . /
evavy
. f 17
’/s;_vH?UMMEr?,
DET AR LATT

FIXAT!

Telefon och en dator kopplat i sovrummets uttag:

03 04
o

N\

e
s s

[@ =

Kablarna kopplas i IT-skapet fran Bredbandsswitchen. Gult uttag fér dator,
TV eller gront uttag for telefoni till Patchpanelen for att vélja funktion pa
uttagen i respektive rum.

Skétselinformation — IM AB, Lunds Sédra 2, Oktober 2016
Med reservation for &ndringar och eventuella tryckfel.

18



Dator och TV kopplat till sovrummets uttag:

01 o7 of

EEFEEETETT
g=EEEEEEEE

Kablarna kopplas i IT-skapet fran Bredbandsswitchen. Gult uttag fér dator,
Tv eller gront uttag for telefoni till Patchpanelen for att valja funktion pa
uttagen i respektive rum.

Inkoppling av en dator samt tradlést internet:

Bredbands
switch
. 03 04

17z

Ny |
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Exempel bostad med tva TV-apparater, en dator och fyra telefoner:

= 5=,
7-08 [ 09-10 ||
SOVEUM SOVHELM
111412

Kablarna kopplas i IT-skapet fran Bredbandsswitchen. Gult uttag fér dator
och TV. Gront uttag for telefoni.
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2.3 Brandvarnare

Din bostad &r utrustad med brandvarnare. Brandvarnaren ger ifran sig
hogfrekventa "pip” nar det ar dags att byta batteri. Testa nagra ganger per
ar att brandvarnaren fungerar genom att trycka pa testknappen och rengér
den med dammsugaren en gang per ar.

Se mer detaljerad instruktion pa foljande sidor.
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NEXA

Bruksanvisning for brandvarnare

Modell: KD-134A med Lithium batteri

C€u

1134

Nexa Trading AB, Box 12200
402 42 Giteborg
13315/KD-134A/10Y
NEXA13315-CPR-001
EN14604:2005/AC:2008
Brandvarnare for hushallsbruk

Bruksanvisning for brandvarnaren KD-134A med Lithium batteri

Tack for att du valt brandvamaren KD-134A. Lis bruksanvisningen innan du bémar anvinda
produkten och spara den for framtida referens.

1. Oversikt:

Brandvamaren fungerar genom att infrarétt ljus sands ut och reflekteras av den rok som uppstar 1
boérjan av en brand (pyrande glédbrand). Vamaren bestar av ett fotoelektniskt system, en
identifieningskrets for signalbehandling samt en larmkrets. Det infraréda ljuset reflekteras och spnids
mot rokpartiklarnas ytor nir roken kommer in 1 varnarens detekteringskammare. Den fotoelektriska
dioden tar emot det reflekterade ljuset och alstrar en fotoelektrisk signalstréom. Signalen fran dioden
behandlas kontinuerligt av identifieringskretsen. och ndr identifieringskretsen kanner av en
signalstrom fran ljus som har reflekterats mot rok, utléses larmet. KD-134A har en modem och kreativ
design; den ar liten och elegant och litt att anvanda.

2. Tekniska data:
Stromforsorgning: 9-voltsbatteri ((ULTRA LIFE/EvE/Forte Lithium batteri-Long Life)
Stromférbrukning 1 viloldge: 6-12 pA
Dnfttemperatur: -10C—+40C
Larmets ljudniva: =85 decibel pa 3 meters avstand
Storlek (diameter): 101 X34 mm

3. Anvindning:

A) Ta bort monteningsplattan fran vamarens baksida och sétt 1 ett 9-voltsbatteri.

B) Tryck pa testknappen ett par sekunder tills larmet ljuder. Slapp upp knappen sa snart du hor
larmet. (Det upprepas tva eller tre ganger och upphor sedan automatiskt) Detta visar att
brandvamaren fungerar som den ska. (Om vamaren inte fungerar pa detta satt, bor du vinda
dig till aterforsaljaren eller tillverkaren )

C) Fiist brandvarnaren pa plats (normalt 1 taket) med de tva skruvar som medféljer.
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9V batteri

Figur 1

Testknapp
: SOVRUM

Figur 2 L= -3

VARDAGSRUM

KOK

HALL

AT

Fiaur 4

4. OBS!
A) Inut1 brandvamaren finns inga delar som behéver bytas ut férutom batteniet.
B) Varje gang du byter batteriet maste du kontrollera med testknappen att varnaren fungerar som
den ska.
C) Anviand inte vararen 1 fuktiga, dammuiga eller rokiga omgivningar.
D) Nar batteriet borjar ta slut, ljuder larmet med ca 45 sekunders mellanrum. Da ska batteriet

bytas ut.
E) Forvara brandvarnaren och emballaget utom rackhall for bam.

5. Kvalitetsgaranti:
A) Tillverkaren lamnar tre ars garanti pi brandvamaren.
B) Garantin omfattar inte skada som orsakas av anvindaren, inte heller felaktig anvandming.

Omraden som bér undvikas ir till exempel:

*  Platser dir temperaturen kan falla under 0 °C eller stiga ver 40°C

*  Fuktiga omraden, till exempel badrum, kok eller duschrum, dir den relativa fuktigheten kan Gverstiga 90 %.

*  Tkoket dir rokpartiklar frén stekning kan ge falsklarm.

*  Nira flaktar och ventilationskanaler

*  Nira dekorationer, dorrar, amnaturer, fonsterlister m m. som kan hindra rik eller virme att na fram till brandvamaren.

*  Rokiga muljGer, till exempel garage Avgaser kan utlosa falsklarm

*  Nira eller rakt ovanfor varma foremal, till exempel element eller luftutslapp, som kan paverka luftstrémmamas nktning.

*  Inirheten av spis eller ugn med dppen laga.

*  Hogst upp i v-formade tak .

*  Idammiga eller smutsiga miljder, till exempel verkstider.

*  Placera enheten minst 1,5 m fran lysrorsarmaturer, efiersom elektniska stéringar och/eller blinkningar kan paverka enheten
*  Placera den inte dar det finns mycket insekter Insekter och fororeningar pa brandvamarens givare kan forsamra dess reaktionstid

Nexa Trading AB,
Svenge
WWW.nexa.se

support@nexa.se

" JFIRE&
(4 SAFETY
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2.4 Jordfelsbrytare

Ditt hus ar forsett med porttelefon och kodlas. Hur porttelefonen och
kodlaset fungerar finns det information om i leverantérens anvisningar pa
féljande sidor.

Styrelsen ansvarar for koder samt eventuella tidsbegransningar av dessa.

JORDFELSBRYTARE AR

INSTALLERAD | DENNA

ANLAGGNING eio
Underhall

Pa jordfelsbrytaren finns en provknapp som anvands for att
kontrollera om jordfelsbrytaren ar funktionsduglig. Kontrollen
ska goras enligt tillverkarens anvisningar, dock med hogst
6 manaders intervall. LAmplig tidpunkt kan vara vid évergang
till sommar- respektive vintertid.

Felsdkning
Vad gér man nér jordfelsbrytaren slar av? Féljande atgarder
rekommenderas:

S|4 pa jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte slar av tyder
det pa att felet var tillfalligt. Om felet upptrader igen nagra
ganger bor hjalp sdkas hos din elinstallator.

Om jordfelsbrytaren slar av direkt efter tillslaget finns ett
bestaende fel. Skruva ur samtliga proppar eller sla ifran auto-
matsakringarna i den aktuella centralen. Sla pa jordfelsbry-
taren igen. Aterstall dérefter en sékring i taget tills jordfels-
brytaren slar av. Felet ar nu lokaliserat till den grupp som sist
aterstalldes. Om jordfelsbrytaren slar av igen innan nagon
sakring aterstéllts finns felet i centralen. Kontakta din elin-
stallator.

Om felet &r lokaliserat till en bestdmd grupp, fortsatt med
att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamp-
uttagsanslutna belysningsarmaturer som hor till gruppen. Sla
darefter pa jordfelsbrytaren. Om den slar av pa nytt finns felet
i den fasta installationen eller i nagon fast ansluten apparat.
Elinstallatérens hjalp behévs. Om jordfelsbrytaren forblir in-
kopplad, anslut en apparat i taget tills jordfelsbrytaren slar av.
Det ar den sist anslutna apparaten som sannolikt ar felaktig.

LAt nu din elinstallatér underséka och reparera.

Art nr 05 2583, Utgava 4. 2012-11 H-TRYCK, Markaryd 059247
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2.5 Porttelefon och kodlas

Ditt hus ar forsett med porttelefon och kodlas. Hur porttelefonen och
kodlaset fungerar finns det information om i leverantérens anvisningar pa
féljande sidor.

Styrelsen ansvarar for koder samt eventuella tidsbegransningar av dessa.
Se mer detaljerad instruktion pa foljande sidor.
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/Naxema

Information till boende angaende nytt Passer & Porttelefoni system.

Inpassage:
Visa er nyckelbricka for kortlasaren/porttelefonen. For den i riktning mot knappsatsen.

Nyckelbrickan “kanns” igen av systemet och ni kommer in genom dorren-> Valkommen in!
Vissa tider pa dygnet exempelvis kvall/natt viljer vissa att ha kombinationen nyckelbricka +
personlig kod (PIN).

Porttelefoni
Uppringning for besokare med kortnummer

En namntavla dr placerad bredvid porttelefonen. SIa kortnummret till den person som du
amnar besoka. Exempelvis BO01 ringer till familjen BJORK. P3 displayen fiar man en bekriftelse
till den man ringer till.

Uppringning for besokare med rullista i display
Display utseende kan andras till namlista. Scrolla med'ellerl till den person du avser att

ringa till. For uppringning tryck pa symbolen ’E

Att svara och oppna fran telefonen i lagenheten.

Ndr ni svarar pa er fasta telefon eller mobiltelefon hor ni en syntetisk rost som sager att
samtalet kommer ifran porttelefonen. Personen nere vid Porten identifierar sig darefter.
Kanner ni er trygga pa personens syfte och identitet 6ppnar ni porten genom att trycka pa
telefonens nummer 5
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/ANaxema

Handhavande av funktioner fran Terminal

Hantering av dorrfunktioner fran terminal:

Detta maste forst aktiveras pa dérren,

flik Avancerat "Tillat lokalansvarig hantera dorren”.
Samt i behorighetsgrupp.

Tryck pa knapp under Meny.

Ny Bricka.
Vid "Privat hantering” av kod och ny bricka
Blir man uppmanad att vilja kod.

Byta Pin-kod.
Aktiveras under Instillningar, Kort/Kod, flik Pin, Privat hantering av pin.
Tryck B, visa bricka, alt. tryck meny. Ange nuvarande pin, ange ny pin, upprepa pin.

Hantera Larm. (Aktiveras pa behdérighetsgrupp.)

Tryck meny. Hantera Larmomrade. Vilj larmomrade som skall aktiveras.
Alt. 2: Tryck A. f6]j anv. sa aktiveras larmomradet dérren tillhor.
Avaktivering: Visa bricka, sla in pin-kod.

Hantera dorr.
Temporir kod: Vilj kod och tid som kod skall gilla till.
OBS. Temporar kod kan ej anvindas om "Personlig kod” ar aktiverad i systemet.

Stall upp: Valj tid dorr skall vara uppstalld till.
Tank pa att man inte kan vilja temporiar kod till t.ex. 18:00 och sedan vilja stall upp dorr

till 17:00. D6érren kommer att vara 6ppen till 17:00, efter 17:00 lases dérren och koden
fungerar inte. Det senare valet kommer endast gilla.

1A _PIN-KOD
\ | *Ta nRM
NTERA DORR

€

0K
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3. Ventilation
3.1 Ventilation

Ventilationssystemet ar ett mekaniskt franluftsystem med
varmeatervinning, ett sa kallat FX-system.

En franluftsflakt suger ut luften fran bostaden via franluftsdon i exempelvis
badrum, wc, och kok. Frisk ersattningsluft tas in via tilluftsdon i yttervagg
bakom radiatorerna i sovrum och vardagsrum. Fran tilluftsdonet gar en
ljuddampad kanal genom yttervaggen till ett fasadgaller p& husets utsida.
Fasadgallret kan vara synligt eller dolt under fonsterblecket. Radiatorerna
forvarmer den kalla uteluften nar lagenheten har varmebehov.

Den varma franluften tas till vara i en varmevaxlare som, tillsammans med
en centralt placerad varmepump, atervinner franluftens varme och
anvander den till uppvarmning av tappvarmvatten och vatten till
radiatorkretsen.

Samtliga franluftsdon ar injusterade for att erhalla ratt luftmangder. Det &r
viktigt att inte andra instaliningen pa franluftsdonen, da det kan ge 6kade
uppvarmningskostnader, ljud- och dragproblem samt i varsta fall
fuktskador i vatutrymmen.

Renande filter

Tilluftsdonen ar forsedda med ett |6stagbart filter i klass F7 (EU 7) som
hindrar pollen och féroreningar att ta sig in med friskluften. Den filtrerade
luften kommer in i bostaden via tilluftdonet och traffar radiatorns baksida.
Kontakten med radiatorns varma yta gor att uteluften férvarms innan den
slapps ut vid radiatorns 6verkant. Rummet tillférs darmed tempererad och
filtrerad friskluft.

For att uppna fullgod ventilation bor filtren bytas minst vartannat ar. Vid
hart trafikerade gator kan detta behtva goras oftare. Vid filterbyte kan
bostadsrattsforeningen gora en bestéllning for alla medlemmarna i syfte
att fa ett battre pris. Filtret kan dammsugas vid behov (men inte tvattas).
Instruktion for rengdring av filter se, jm.se/bostader/att-kopa-
nytt/informationsfilmer/

Inspektionslucka/renslucka for uteluftskanaler

Uteluftskanal har inspektions-/renslucka placerad ovanfor radiatorn.
Denna lucka medger inspektion/rengdring i samband med OVK-besiktning
(Obligatorisk Ventilations Kontroll). Efter demontering medges rengéring
av kanalen som I6per vagratt genom vaggen samt kanalens lodréata del.

Instruktion for rengoéring av filter se, j[m.se/bostader/att-kopa-
nytt/informationsfilmer/
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Rengoring av franluftventil

Rengor franluftventilen tva ganger om aret. Samtliga don &r injusterade for
att erhalla ratt luftmangder. Det ar viktigt att inte andra installningen pa
franluftsdonet, da det kan ge 6kade uppvarmningskostnader, ljud och
dragproblem samt i varsta fall fuktskador i vatutrymmen.

Bild 1
Torka av ventilen med en lattfuktad trasa. Det gar aven bra att anvanda
en dammvippa eller dammsuga ventilen.

Bild 2
Det basta ar dock att ta ner hela ventilen fran taket.
Det gbr man genom att ta tag runt ringen/ramen och dra ner.

Bild 3

Nar ventilen ar nedtagen, syns tva spannringar/metallringar pa ventilens
baksida.

Det &ar dessa som ser till att ventilen spanns pa plats mot rérkanalen.

Bild 4

Rengor efter behov.

Tops eller diskborste samt diskmedel som &r fettldsande ar bra
hjalpmedel, speciellt for att komma at emellan kon och ring.

Bild 5

Nar rengoringen ar klar, falls spanntradarna upp som pa bilden.

For upp ventilen mot rérkanalen och se till att spannena lager sig i forsta
sparet inne i roret.

Tryck till sa att ventilen sitter fast.

Om spanntradarna fasts ett spar langre in, kommer inte ventilen sitta kvar.

Rengor ventilerna minst en gang per halvar eller tatare vid behov.
Smutsiga franluftsdon ger en férsamrad ventilation och risk for visselljud.

Instruktion for rengoring av franluftsdon se, jm.se/bostader/att-kopa-
nytt/informationsfilmer/
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4. Vitvaror
4.1 Spiskapa/Spisflakt

Diska spiskapans/spisflaktens filter for hand eller i diskmaskin en gang i
manaden. Utforliga instruktioner och skétselanvisningar for din
spiskapa/spisflakt finns i leverantérens anvisningar som ligger i en
kokslada nar du flyttar in.

Matlagning och vadring

Spiskapan/spisflakten kan inte suga upp matoset om fonstret ar oppet i
koket eftersom Iuftcirkulationen runt kdpan stors. Oppna fonstret i ett
sovrum, det skapar ett undertryck i koket.

Oppna inte koksfonstret vid matlagning. Sker detta sprids matoset i hela
lagenheten. Luften som kommer in genom fonstret gor att det bildas ett
overtryck i koket vilket medfor att luft och matos drivs ut i resten av
lagenheten.
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4.2 Spishall och ugn

Bostaden ar utrustad med en induktionshall och en energieffektiv ugn.
Utforliga skotselanvisningar om lagenhetens vitvaror finns i leverantorens
bruksanvisning som ligger i en lada i koket vid inflyttning.

Rengdring av hall

Hallen reng6rs med ett speciellt rengéringsmedel anpassat for
glaskeramik. Det anpassade medlet lagger en skinande, smutsavvisande
hinna 6ver hallen som férenklar fortsatt rengéring. Vattenflackar tas bort
med hjalp av citron eller attika. Var noga med att rengdra hallen efter varje
gang den ar anvand, pa sa satt branns inte maten fast. Mat som kokar
over och fastnar samt kraftig smuts pa hallen tas enkelt bort med en
speciell skrapa anpassad for glaskeramikhallar. Anvand endast
skrapbladet till detta, de andra delarna av skrapan kan gora repor i
glaskeramiken. Bladet & mycket vasst, tryck darfor in bladet i skrapan
igen efter att glasskrapan anvants. Skadat skrapblad ska bytas ut for att
inte orsaka skador pa keramiken.

Skador pa hallen
Salt, socker och sand kan orsaka repor i glaskeramiken. Anvand darfor
inte spishallen som avlastnings- eller arbetsyta.

Varm hall

Overhettad olja och fett antander latt. Undvik detta genom att alltid halla
uppvarmningen under uppsikt. Skulle oljan eller fettet &anda antandas,
slacks det genom att omedelbart satta pa locket eller lagga péa en tallrik.
Hall aldrig vatten over brinnande olja eftersom det far elden att flamma
upp. Hall uppsikt 6ver barn som vistas vid hallen.

Rengdring av ugn

Ugnens utsida torkas av med vatten och lite diskmedel, eftertorka med en
mjuk trasa. Anvand inga starka rengoéringsmedel. Insidan rengdrs med ett
speciellt rengéringsmedel anpassat for ugn pa dess emaljerade ytor. Om
ugnen ar forsedd med katalytisk emal;j (sjalvrengérande emalj) ska inte
ugnsrengoring anvandas, se leverantdrens anvisningar for mer utforlig
information.

Ugn med front i rostfritt stal

Avlagsna alltid kalk-, fett-, starkelse- och aggviteflackar omedelbart.
Korrosion kan bildas under denna typ av flackar. Anvand vatten och lite
diskmedel for rengdring. Torka av ytan med en mjuk duk.
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4.3 Kylskap och frys

Utforliga skotselanvisningar for dina vitvaror finns i leverantérens
bruksanvisning som ligger i en lada i koket vid inflyttning.

Rengoring kylskap

Kylskapet rengérs invandigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk
trasa. Rengoring under och pa baksidan av kylskapet samt runt
kompressorn forlanger livslangden. En dammig baksida medfér aven risk
for brand.

Instruktion for rengoring av kylskap se, jm.se/bostader/att-kopa-
nytt/informationsfilmer/

Rengdring och avfrostning av frys

Frys bor frostas av och rengoras regelbundet for att fa jamn temperatur
och 1&g elférbrukning. Observera att vissa frysmodeller har automatisk

avfrostning. Liksom for kylskapet maste under- och baksidan av frysen

rengoras regelbundet.

Manuell avfrostning:

1. Stéall termostaten pa noll och tag ut varorna. Du kan paskynda
avfrostningen genom att stalla in kérl med hett vatten (gj
kokande) i frysen.

2. Rengor skdpen med ljummet vatten och milt diskmedel.
3. Torka skapet ordentligt torrt. Det &r fukten som ger frosthildning.

Kylskap och frys ar placerade pa plastlador for att eventuell kondens ska
samlas upp och inte skada golvet. Kontrollera fuktskyddet regelbundet
och torka upp fukt vid behov. Nar du flyttar ut kylskap och frys for att stada
bakom och under, tank pa att satta tillbaka fuktskyddet.

Har du kyl och frys i rostfritt stal sa avlagsna alltid kalk-, fett-, starkelse-
och aggviteflackar omedelbart. Korrosion kan bildas under denna typ av
flackar. Anvand vatten och lite diskmedel for rengéring. Torka av ytan med
en mjuk duk.
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4.4 Diskmaskin

Skoétselanvisningar for din diskmaskin finns i leverantérens bruksanvisning
som ligger i en lada i kdket vid inflyttning. Diskmaskinen &r liksom kylskap
och frys placerad pa en plastlada for att eventuell kondens och
vattenldckage ska samlas upp och inte skada golvet. Kontrollera
fuktskyddet regelbundet och torka upp fukt vid behov. Rengdr aven
spolararm och sil vid behov.

Avstangningsventilen for diskmaskinen ar placerad framtill pa
diskbéanksblandaren och den ska vara avstangd nar du inte anvander
diskmaskinen.

4.5 Mikrovagsugn

Skotselanvisningar for din mikrovagsugn finns i leverantdrens
bruksanvisning som ligger i en lada i koket vid inflyttning. Har
mikrovagsugn i rostfritt stal sd avlagsna alltid kalk-, fett-, starkelse- och
aggviteflackar omedelbart. Korrosion kan bildas under denna typ av
flackar. Anvand vatten och lite diskmedel f6r rengdring. Torka av ytan med
en mjuk duk.

4.6 Tvattmaskin och torktumlare

Rengor tvattmedelsfack och rensningssilen efter anvandning av
tvattmaskinen och aven tvattmaskinens vattenlas vid behov. Rengor
luddfiltret pa torktumlaren efter anvandning. Har du en kondenstumlare
rengors aven kondensatorn vid behov. Skotselanvisningar for din
tvattmaskin och torktumlare finns i leverantérens bruksanvisning som
ligger i en lada i kdket vid inflyttning.
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5. Golv, vaggar och tak
5.1 Kakel och klinker

Vatrumsvaggar och golv

Badrummet har ett tatskikt som sakerstaller att fukt inte kan trdnga in i
vaggen eller ner i golvet. Undvik darfor att gora hal i en kakelkladd vagg,
sarskilt vid duschplats och kring badkar. Om du anda maste gora hal ar
det viktigt att du tatar halet kring skruven med vatrumssilikon. Material
hittar du hos vélsorterade fackhandlare. Anlita en hantverkare/plattsattare
om du kanner dig minsta tveksam. Punkteras tatskiktet utan erforderlig
tatning kan fuktskador uppsta.

Rengdring

Vaggar och golv bekladda med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor
rengors i forsta hand med vatten och eventuellt rengéringsmedel
(exempelvis diskmedel eller allrengéringsmedel). Vid kraftig nedsmutsning
anvands skursvamp eller skurborste med alkaliskt allrengdringsmedel.
Tank pa att fogarna ar porésa och latt smutsas ned. Eventuella mjuka
fogar bor torkas rena sa att smuts inte fastnar i fogmaterialet.

Kalkavlagringar som bildats av kalkhaltigt vatten avlagsnas enklast med
ett svagt, surt rengoringsmedel. Utspadd hushallsattika fungerar utmarkt.
Kom ihag att vattenmatta fogarna fore tvattning. Vissa kakelplattor har
glasyrer eller speciella dekorer som kan vara kansliga for starkt sura
rengoringsmedel, kontrollera darfor leverantdrens anvisningar. Avsluta
rengdringen med rent vatten och mjuk svamp, avsluta alltid med att torka
ytorna med torr trasa.

Oglaserade plattor

For att f bort smuts som fastnat i belaggningens yta anvands vatten och
aterfettande rengoringsmedel eller saplosning. Behandling med
saplosning ger pa sikt en effekt som liknar den man uppnar genom
efterbehandling med klinkerolja. Om plattorna ar kraftigt nedsmutsade
rengors de med vatten och alkaliskt allrengéringsmedel eller
grovrengoringsmedel. Torka med rent vatten efterat.

Glaserade plattor, mosaik och "granitkeramik”

For att fa bort smuts som fastnat i belaggningens yta anvands vatten och
svagt alkaliskt allrengoringsmedel. Saplosning skall inte anvandas. Den
ger en tunn belaggning pa plattornas tata yta dar smutsen latt far faste.
Om plattorna ar kraftigt nedsmutsade anvands vatten och alkaliskt
allrengdringsmedel eller grovrengdringsmedel. Torka med rent vatten
efterat.
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Bekladnader och belaggningar av keramiska plattor har mycket lang
livslangd, i de flesta fall langre an byggnadens egen. Vaggar och golv
med keramiska plattor ar underhallsfria. Normalt kravs endast regel-
bunden stadning anpassad till aktuell nedsmutsning och avtorkning vid
spill och liknande.

| denna skrift redovisas forslag och rekommendationer pa hur
vaggar och golv med keramiska plattor kan skétas pa basta satt.
Anvisningarna ar utarbetade av Byggkeramikradets Tekniska Kommitté
och ar en generell vagledning. Se aven rekommendationer som respek-
tive tillverkare lamnar f6r sina produkter.

Materialfakta

Keramiska bekladnader och belaggningar bestar av keramiska plattor,
monterade pa underlaget med fastmassa eller bruk, samt fogar mellan
plattorna fyllda med fogmassa.

Plattorna tillverkas av lera som formas och branns. Det finns bade
glaserade och oglaserade plattor. Produkterna klassificeras genom
svensk och europeisk standard efter formningsmetod och vatten-
absorption, som ar ett matt pa det keramiska godsets porositet. Manga
andra egenskaper hos materialet sammanhanger med porositeten.

Vanligt forekommande benamningar pa olika typer av keramiska
plattor ar kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och cottoplattor ("terra-
cottaplattor”).

——

Kakelplattor: Tillverkas av lera som ger relativt porést gods. Vatten-
absorptionen ar 10-20 %. Kakelplattor ar alltid glaserade. De ar avsedda
for vaggbekladnader och anvands endast inomhus i vart klimat.



Klinkerplattor: Tillverkas av tatsintrade leror som ger lagre vatten-
absorption dn ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 7 %. Klinkerplattor
forekommer bade glaserade och oglaserade. De anvands som vagg-
bekladnader och golvbelaggningar, glaserade eller oglaserade.

Mosaik: Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i sma format, som
levereras och monteras i form av ark, normalt ca 30x30 cm. Arken
sammanhalls vanligen av nat pa baksidan. Mosaik férekommer ocksa
av glas och natursten.

“Granitkeramik™: Tatsintrade klinkerplattor i porslinskvalitet som med
hjalp av avancerad tillverkningsteknik far mycket lag porositet. Vatten-
absorptionen ar under 0,5%. Plattorna kan vara oglaserade, glaserade
eller polerade. De kan tillverkas i stora format med relativt god matt-
noggrannhet.

Cottoplattor, "terracotta-": En speciell typ av plattor som ofta har
mycket hég porositet. Vattenabsorptionen ar vanligtvis 6-10%, men kan
aven vara upp till 20%. Cottoplattor ar oglaserade. De har en rustik
karaktar och kraver normalt ytbehandling vid montering och anvandning.

Fogmassor ar vanligtvis cementbundna finkorniga massor som efter
blandning med vatten breds ut 6ver bekladnaden/belaggningen med
gummispackel sa att fogarna fylls. Overskottsmassa skrapas av och
fogarna bearbetas med vatten och svamp sa att fogytorna far en jamn
och slat yta. Den cementbundna massan far efter hardningen en viss
porositet som medfér att vatska kan sugas in i fogen.

Andra typer av fogmassor ar baserade pa bindemedel av hard-
plaster, till exempel epoxi. De appliceras huvudsakligen pa samma satt
som cementbundna massor men ger tata fogar med hdég motstands-
kraft mot kemikalier och viss elasticitet.

For rérelsefogar anvands mjukfogmassor. | vatutrymmen vanligen
silikonbaserade massor med egenskaper som medfor viss risk for till-
vaxt av moégelsporer och andra mikroorganismer.

Materialval

For golvytor med hég smutsbelastning bér oglaserade klinkerplattor
med lag vattenabsorption, under 3%, valjas. Oglaserade plattor med
hdg porositet bér undvikas. Undersok darfor plattornas lamplighet {6r
aktuell smutsbelastning. Glaserade plattor ska véljas med hansyn till
eventuell halkrisk och trafikbelastning. Pa vaggar med hdg smutsbelast-
ning bor kakelplattor eller glaserade klinkerplattor véljas.



Rengoring
av keramiska vaggar
och golv
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Vaggar

Bekladnader med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengérs i
férsta hand med vatten, eventuellt med neutralt eller svagt alkaliskt ren-
goringsmedel — diskmedel eller "Allrengéring”. Vid kraftig nedsmutsning
anvands i férsta hand mekanisk bearbetning med skursvamp eller skur-
borste kompletterat med alkaliskt rengéringsmedel — "Allrengéring”.
Speciell uppméarksamhet bor agnas at fogarna som smutsas lattast
beroende pa porositeten. Eventuella mjukfogar bér ofta torkas rena sa
att smuts inte fastnar i fogmaterialet.

Kalkavlagringar, som bildats av kalkhaltigt vatten, avlagsnas enklast
med svagt surt rengéringsmedel, t.ex. utspadd attiksyra (attiksprit).
Fogarna vattenmattas fore tvattningen.

Observera att vissa kakelplattor kan ha glasyrer eller speciella
dekorer som inte tal mekanisk bearbetning och kan vara kansliga for
starkt sura rengéringsmedel. Kontrollera med leverantéren fére ren-
gdring av sadana plattor.

Avsluta all rengéring med att noga skélja med rent vatten och mjuk
svamp. Torka med torr trasa.



Golv - torra utrymmen

Rengdringen av keramiska golv anpassas till ytornas smutsbelastning.
Den dagliga rengéringen kan normalt besta av torrmoppning som
avlagsnar partiklar och damm.

Oglaserade, ej tatsintrade plattor

For att fa bort smuts som fastnat i beladggningens yta goérs vatrengéring
med vatten och aterfettande rengéringsmedel/saplésning, normalt en
gang per vecka. Behandling med saplésning ger pa sikt effekt som
liknar den man uppnar genom efterbehandling med klinkerolja. Efter
langre tids anvandning av golvet utan stadning, eller efter sarskilt kraftig
nedsmutsning, gors vatrengéring med vatten och alkaliskt rengorings-
medel — "Allrengéring”/"Grovrengoring”. Skolj med rent vatten efterat.

Glaserade plattor, mosaik och tatsintrade plattor
“granitkeramik”

For att fa bort smuts som fastnat i belaggningens yta goérs en vat-
rengdring med vatten och svagt alkaliskt rengéringsmedel —
"Allrengoring”. Saplésning ska inte anvandas. Den ger en tunn
belaggning pa plattornas tata yta dar smutsen latt far faste.

Efter langre tids anvandning av golvet utan stadning, eller efter
sarskilt kraftig nedsmutsning, gérs vatrengéring med vatten och
alkaliskt rengéringsmedel — "Allrengéring”/ "Grovrengdring”.

Skélj med rent vatten efterat.

Golv - vata utrymmen
(Badanlaggningar, storkok, livsmedelsindustrier etc.)

Samtliga namnda plattyper for golv i torra utrymmen kan ocksa
forekomma i vata miljéer. Plattor avsedda for vata golv har ofta en
strukturerad yta som ger ett visst halkskydd.

Ett effektivt satt att rengéra sadana plattor ar behandling med hog-
trycksspruta. Trycket i sprutan bér inte éverstiga 5 MPa (50 bar). Vid
hoégre tryck finns risk att fogarna skadas. Munstycket ska vinklas ca
45 grader och hallas ungefar 20 cm fran golvytan. Om alkaliskt ren-
goéringsmedel anvands bor detta paféras golvet i torrt tillstand. Sura
rengdringsmedel maste daremot spridas ut pa redan fuktiga ytor,
annars finns det risk att cementbunden fogmassa skadas.

Cementbundna fogar har en viss porositet och kan ibland, pa
fuktiga golvytor, vara grogrund fér mogeltilivaxt. Detta motverkas bast
genom aterkommande rengéring med alkaliskt rengéringsmedel och
god ventilation av utrymmet.



Flackborttagning

Spill och lackage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp sa
snart som mdjligt. Vid rengdring med starka kemikalier bér man alltid
bérja med val utspadd 16sning och vid behov 6ka koncentrationen.
Prova rengéringseffekten pa en liten och helst undanskymd yta.
Kontrollera att rengéringsmetoden inte skadar den keramiska
belaggningen/bekladnaden.

Har féljer nagra vanligen forekommande féroreningar och férslag
pa lamplig typ av rengéringsmedel:

J
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Livsmedelsfett, 6l, vin, glass, hudfett, oljefilm, smdrjfett, metallskrap av
aluminium

Alkaliskt rengéringsmedel — "Allrengoring” eller/"Grovrengdring”, soda
eller kaustiksodalésningar.

Observera att alkaliska rengéringsmedel ar avfettande och darmed
uttorkande fér huden. Skydda 6gon, slemhinnor och hud.

Kalkutfaliningar, cement och bruk, rostflackar, metallskrap av stal
Sura rengéringsmedel — "Klinkerrent”, attiksyra/attiksprit, "Murtvatt”.

Fargspill av oljefarg/alkydfarg, motorolja, asfaltflackar
Lésningsmedel — lacknafta, T-gron

Gummi, stearin, paraffin
Lésningsmedel — aceton, sprit, T-réd, rengdéringsbensin

Fargspill, akrylatfarg som inte torkat
Vatten — utspadning av fargen med mycket vatten och upptorkning

Fargflackar som torkat
Mekanisk rengdring — skrapning med rakblad
Fargborttagningsmedel

Kraftigt fargande vatskor, t.ex. rédvin och rédbetsspad
Alkaliskt och blekande rengéringsmedel — "Klorin” i spadning efter
tillverkarens rekommendation for flackborttagning
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5.2 Parkettgolv

Parkettgolv ar ett levande material som férandras med tiden och ett
valskott parkettgolv haller i manga ar. Vid mycket torrt inomhusklimat
vintertid kan sprickor uppsta i golvet, som sedan forsvinner nar
luftfuktigheten hojs igen. Dar solen ligger pa kan golven paverkas av UV-
ljus .

Vid daglig rengoring behévs normalt endast torra staidmetoder sdsom
torrmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengéring, fukttorka
golvet med val urvriden trasa. Tillsatt eventuellt milt rengéringsmedel utan
ammoniak i vattnet. Anvand inte svabbgarn eftersom det lamnar mycket
vatten efter sig. Underhall garna golvet med specialmedel for parkettgolv
for att fa ett extra skydd. Det rekommenderas i hemmiljé tva ganger per
ar.

Genom att satta mobeltassar av filt under benen pa stolar, bord och 6vriga
maobler undviker du att repa ditt parkettgolv. Nar du ska flytta pianot, den
tunga hyllan eller soffan kan du stélla mébeln pa en filt eller matta och
forsiktigt skjuta till onskad plats. Stall inte blomkrukor direkt pa golvet.
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Fast den har skétselanvisningen pa insidan av stadskapet.

Utgivna av Golvbranschen, GBR

Stoppa smutsen redan | entrén! Ha darfor alitid en
ordentlig avtorkningsmatta innanfér ytterdérren och
om mdéjligt dven utanfér. Skydda trédgolvet mot alla
former av vatten, torka upp eventuellt spill omedel-
bart. Mabler skall vara firsedda med mobeltassar
av plast eller fiit (ej metall) for att undvika repor och
mdrken frin mobelben. Tassarna ska hallas rena.

Tra ar ett naturmaterial som rér sig i takt med
natur-liga skiftningar av den relativa fuktigheten. Pa
sommaren svaller det och pa vintern krymper det.
Bradorna kan kupa eller skala sig, dar upp till 0,4
mm inte ar ovanligt.Det finns toleranser som tillater
upp till 0,2% av bradans bredd. Nar traet krymper,
syns detta som springor mellan braderna. For att
motverka alltfor stora rorelser och darmed skador pa
golvet skall rumstemperaturen hallas inom 15-25°C
och den relativ fuktigheten mellan 30-60%. Vissa
traslag som bok och lonn kan vara kansligare for
klimat-variationer an andra. Tank pa att golvvarme
torkar ut tragolvet mer an t ex element. Vid golvvarme
far golvets yttemperatur aldrig overstiga 27°C. Relativ
luftfuktighet i inomhusluften okar da manniskor
vistas i rummet och utfor vardaglig aktivitet sasom
matlagning, duschning etc. Grona vaxter och t ex
akvarium ger dessutom ett fukttillskott till luften.
Den relativa luftfuktigheten kan ocksa hijas med
hjdlp av luftfuktare.

Gor till daglig rutin att avidgsna synlig smuts sdsom
smulor, sandkorn och dylikt. Dammsugning med fast
borstmunstycke aviagsnar de flesta torra partiklar.
Fukttorkning med en hért urvriden microfiberduk
(mopp) utfores vid behov. | vattnet kan tillsattas
ndgra droppar milt syntetiskt reng@ringsmedel, typ
handdiskmedel utan ammoniak.

Anvind aldrig vata rengdringsmetoder pa eft tréigolyv!

Det flesta tragolv kan renoveras upprepade ganger si lange
som det finns &n tillrdckligt tjock slityta. | regel slipas hela
galvet fill rent trd for att omlackeras. PA sd saft erhdlls
samma nyans och glans pd golvet. Fdr ett bra resulfat
forutsétis att golvets underiag ar stabilt och aft slitskiktets
stavar sitter val férankrat | underiaget.

Begransade skador kan punktlagas, men kan ge en
synlig dvergdng mellan det gamla golvet och lagningen.
Slitskador som smarepor kan slipas med fint slippapper
och Gverlackeras. Vid enstaka djupa repor/intryck kan en
slitytestav eller lamellbrada bytas ut.

For att forlanga lackytans livsiangd kan underhdll géras
med en underhdllslack/refresher. Detta ger extra skydd och
lyster. Rikivarde for golv i hemmiljd &r 1-2 ganger per ar,
eller efter behov. Underhdlislack har en halkhammande effekt
och innehdller inget vax vilket majliggdr fdr en framtida
overlackning. Om tragolvet behandlats med vax eller polish
maste golvet slipas till trarent fire omlackeringen.

Avlagsna flackar innan de hunnit torka in i lacken och
eftertorka om nddvandigt med rent vatten. Anvand en
val urvriden trasa.

Ett lackerat tragolv skadas av mycket och hett vatten,
starka rengdringsmedel som t ex Perkloretylen, thinner,
aceton och T-sprit. Anvdnd darfdor dessa flickborttag-
ningsmedel med stor forsiktighet. OBS! Slipning med
stalull och skurnylon kan repa lacken.

Fldck av: Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, glass,
gradde, juice, kaffe, lask,
saft, te, vin, dgg, ol, exkre
menter, krakningar, urin

Meutralt eller svagt alkaliskt
rengdringsmedel utan
ammoniak utspatt i
ljummet vatten

Asfalt, gummi, olja, sko-
kram, sot, svarare flac-
kar av choklad och fett

Tvattnafta, lacknafta

Fargkritor, lappstift,
tusch

T-sprit 50%

Stearin, tuggummi

Kylspraya eller lago en plast
pase med isbitar pa flacken.
Skrapa sedan forsiktigt.

Blod

Kallt vatten

L%

BERANSCHEN
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5.3 Tapeter och malade ytor

Tapeter

Var varsam vid reng0ring av dina tapeter, folj leverantdrens anvisningar
for just din tapet noga. Tank pa att tapeterna i de olika rummen kan vara
gjorda i olika material aven om de ar fran samma leverantor och darfor
vara olika kansliga.

Malade ytor

Var forsiktig med nymalade ytor, fargens goda egenskaper uppnas forst
efter ndgra veckor. Efter att fargen har hardat anvands handdiskmedel
alternativt allrengoringsmedel som inte innehaller Idsningsmedel.
Missfargningar som uppkommit da metall gnidits mot ytan férsvinner latt
med ett suddgummi.

Tak

Malade ytor torkas av med en val urvriden trasa efter rengoring. Matta ytor
kan bli flammiga vid kraftig tvattning. Var extra varsam om ditt tak ar
grangat (dvs taket har en knottrig ytstruktur), da ar det kansligt for fukt och
far inte torkas med fuktig trasa.

Halvmatta och halvblanka farger
Gor ren ytan med diskmedel alternativt allrengéringsmedel nerifran och
upp. Torka med vatten och vadra for att minska luftfuktigheten.

Listverk

Golvsocklar ar tillverkade i furu i kulor NCS S 0502Y. Dorrfoder ar
tillverkade i furu i kulor NCS S 0502Y.

Information om de tapeter och farger som &r valda i din bostad finns i
specifikationen 6ver dina inredningsval.
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5.4 Att satta upp saker pa vaggen/i taket

Vaggarna satter den personliga prageln pa ditt hem, var noggrann nar du
satter upp tavlor, krokar och liknande for att undvika onddiga hal i
vaggarna. Olika vaggmaterial kréver olika metoder for uppfastning, ta
kontakt med kunnig person om du &r osaker. Om du har skjutdérrar i din
bostad, téank pa att spiken eller skruven som du anvander for att hanga
upp din tavla med kan skada eller Iasa skjutdorren. Viktigt att tanka pa nar
du skall fasta lampor, krokar m.m. i taket i din nya lagenhet &r att du inte
far borra djupare an 50 mm. Detta beror pa de installationer som ligger
over detta djup. Risken finns att du traffar vattenledningar eller el-
installationer om du borrar djupare &n 50 mm.

e Harda vaggar
| betong- och tegelvaggar gor du hal med en slagborrmaskin.
AerowguAcs

cGEPEﬁKIUA

LArrBETONGYAGE-

IV expaNDeR-
<1 skroy
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P T
e Por0dsa vagar
Till gipsskivor och lattbetongvaggar anvander du drillborr, borrsvang
eller borrmaskin. Alla hal maste pluggas. Din jarnaffar kan ge dig rad
om vilka skruvar och krokar du bor anvanda for respektive
vaggmaterial. Undvik sjalvhaftande krokar, de lossnar latt och lamnar
fula limmarken efter sig.

e | vatrum
Undvik att gora hal i en kakelkladd vagg, sarskilt vid duschplats och
kring badkar. Las mer under avsnitt "Kakel och klinker”

e Vagg-TV
Det ar forberett for vagg-TV pa en vagg i vardagsrum och stérsta
sovrum, placeringen ar markerad pa din ritning. Observera att
forstarkningen ar plywood och ar anpassad for att TV monteras mot
vagg. Om du valjer en mycket stor TV eller om du satter din TV pa en
"arm”, tank pa att det medfor mycket stora belastningar som kraver
ytterligare forstarkningar innan montering.

¢ Idolaffischen
Satt garna upp affischen pa barnens stora idol, varldskartan eller
almanackan. Men anvand haftstift eller nalar. Tejp och fastlera ger fula
marken pa tapeten.

e Sa héar gor du "osynliga” hal
Vid upphangning av exempelvis stérre tavlor eller hyllor da du behéver
borra i vaggen kan du enkelt ggmma borrhalen. Borja med att gora tva
snitt i ett kryss i tapeten med en skarp kniv dar du vill borra. Lyft undan
tapetflikarna och borra. Nar du inte ska anvanda halet langre tar du ut
skruven, viker tillbaka tapetflikarna och halet "férsvinner”.

c_>|< | kel
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6. Inredning
6.1 Koksinredning

Ditt kok haller htg standard och ar byggt for att anvandas varje dag under
lang tid. Genom att ta hand om dess inredning far du ett kok som kan
anvandas varje dag i manga ar. Om du har bankytor av tra ar det extra
viktigt att du foljer leverantérens anvisningar for att bevara dess
egenskaper. Pa foljande sidor far du skotselanvisningar fran din
koksleverantor. Torka skapluckor torra efter tvatt och anvand milt
diskmedel med max 1 % tval.

6.2 Ddrrar och garderober

Dorrarna i och till din bostad ar utformade for att vara funktionella och
hallbara. Pa jm.se/bostader/att-kopa-nytt/informationsfilmer/ hittar du hur
du rengor dina dérrar och smarjer gangjarnen vilket ska goras en gang om
aret. Garderobernas dorrar kan justeras vid behov genom att skruva vid
gangjarnen. Folj din leverantors anvisningar.
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SKOTSELANVISNING KOK

Det fardiga koket bestar av levande material, som kraver riktig skotsel for att kunna halla lange och
se vackert ut. Ett levande material aldras bl.a. genom att skifta farg over tiden. Vissa traslag blir
morkare och andra ljusare. Olika ytor kraver lite olika skotsel. Leta under respektive rubrik tills du
hittar det/de ytmaterial som galler for just ditt kék. Det finns ocksa information kring ett antal vanliga
fragor.

MELAMINYTOR (LUCKOR, STOMMAR OCH TILLBEHOR)
Skapstommarna och manga av vara luckor dr uppbyggda av melaminbelagd spanskiva. Denna
skiva tal fukt men inte i alltfor hog utstrackning, d v s vatten far inte bli staende sa att det kan
tranga in i befintliga skarvar mellan plana ytor och kanter.
Det ar darfor viktigt att man torkar av sina snickerier med en torr trasa omedelbart vid vattenspill

t ex pa diskbankskapet eller badrumsskapet efter disk respektive tvatt. Placering avt ex en
kaffebryggare sa att varm anga strommar upp mot ett vaggskaps undersida (géller dven
ljusramplist eller en luckas kant) bor undvikas. Rengér med vatten och diskmedel. Svara flackar
tas bort med T-rod. Undvik att 6ppna en varm diskmaskin. Angan kan skada luckan.

MALADE OCH FANERADE YTOR (LUCKOR, STOMMAR OCH TILLBEHOR)

Malade och fanerade ytor rengors med en fuktig trasa och milt diskmedel som man normalt
anvander i hushallet. Anvand inte skurpulver eller liknande medel som innehaller slipmedel, alko-
hol och andra repande partiklar, inte heller thinner eller ammoniak. Liksom stommarna maste
dven luckorna, speciellt kanterna, torkas av efter att de har utsatts for vattenspill.

Kraftig rokning och vitmalade kok hor inte ihop. Nikotinet gor att luckorna gulnar, ingen vit farg

motstar detta. Fanérade ytor behdver hallas torra och befriade fran fett och rengéringsmedel.
Detta galler speciellt ljusa fanér. Eftersom fanér ar mer eller mindre poriga skall man vara
sparsam med vatten vid rengdring sa att fukt inte tranger in i faneret.

Vid den dagliga rengdringen anvands vatten och tvallésning enligt ovanstaende.

Viktigt! Alkoholhaltigt rengoringsmedel inte ska anvandas.

Undvik att dppna en varm diskmaskin. Angan kan skada luckan.

FOLIERADE YTOR (LUCKOR OCH TILLBEHOR)
For att starka luckans ytskikt och géra den taligare mot repor utférs féljande behandling innan

anvandning: Ta bort skyddsfilmen nar luckor och lador har monterats. Torka av den hégblanka
ytan med en mjuk trasa som fuktats med en tvallésning (max 1% tval) och |at luckan torka. Efter
24 timmar far avtorkningen sin effekt. Vid den dagliga rengéringen anvands vatten och
tvallosning enligt ovanstaende. Viktigt! Alkoholhaltigt rengéringsmedel inte ska anvandas.
Undvik att dppna en varm diskmaskin. Angan kan skada luckan.
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GANGJARN OCH KLAFFGANGJARN
Gangjarnen pa luckorna kan behdéva justeras efter en tids anvandning.

GANGJARN
Gangjarn med olika 6ppningsvinklar ser olika ut. Justeringskruvarna
har samma placering oavsett gangjarnens utseende.

a = héjdled

b = sidled

¢ = djupled
KLAFFGANGJARN

Klaffgangjarnen ar avsedda for fronter upp till héjden 316 mm.
Endast justering i hojdled kan géras.

Obs! Efter frontens justering ska skruvarnas (a) dras at.

Las fast frontens position med bifogade traskruvar (b).

a = Hojdled
b = Lasskruv

HUR MAN TAR UR/SATTER TILLBAKS TANDEMBOXLADORNA UR SKAPEN

Okotselinformation — JIM AB, Lunds Sédra 2, Oktober 2016
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JUSTERING AV LADFRONTER
METABOXLADA
Anvand en stjammejsel vid justeringen av ladfronterna.

Justering i hojdled: Stick in en mejsel (a) under fastplattans I4s (b) och vrid tills fastplattorna lossnar.
Hojdjustera fronten genom att rida pa excenterskruven (c). Efter justering, tryck tillbaka fastplattornas 14 (b).

— Justering i sidled: Lossa pa fastplattornas skruvar (d) och justera i sidled. Drag at skruvamna.
Justering i djupled: Vrid relingstangen (e).
o | .
b ‘ -c
d-
a
TANDEMBOXLADA
Anvand en stiarnmejsel vid justeringen av ladfronterna.
Demontera tackbrickan (a).
Justering i hojdled: Vrrid excenterskruven (b).

Justering i sidled: Virid skruven (c).

6 Justering i djupled: Vrid relingstangen (d).

BANKSKIVOR | HOGTRYCKSLAMINAT

Monteras enligt anvisning som medfoljer bankskivan. Bankskivor belagda med hogtryckslaminat
rengors med alla rengoringsmedel som férekommer i hushallet. Undvik att starkt fargade dmnen,
sasom t ex jod eller bldack, kommer i kontakt med laminatytan.

Pa bankskivor med laminatkantlist eller trakantlist ar det viktigt att undvika att fukt trénger in i
skarvarna. Undvik att 6ppna en varm diskmaskin. Fuktspdrr ska monteras ovanfor diskmaskinen
for att avhjdlpa problem med varme och fukt. Var noga med att inte placera heta kastruller eller
stekpannor pa laminaten.

BANKSKIVOR | MASSIVTRA
Bankskivor i massivt trd ar ett levande material som vid forandrad luftfuktighet torkar ut om det
inte ytbehandlas. Nér det géller massiva bankskivor dr det véldigt viktigt att dessa monteras och
skots pa foreskrivet satt for att t ex undvika att skivorna slar sig. Har du valt en massiv traskiva
har du valt ett naturligt material som kraver omtanke och underhall for att behalla sin skonhet
under manga ar. Skéter du den ratt blir den bara vackrare med aren.
Observera att all behandling och allt underhall skall utféras pa torra skivor. Lat aldrig vatten sta
pa skivan. Da kommer trdet att svdlla och i varsta fall dven spricka. Kaffebryggare kan ocksa stalla
till problem. En del kaffebryggare blir mycket varma pa undersidan vilket torkar ut trdet. Det kan
ge flackar och sprickor. Speciellt viktigt ar detta om du har en underlimmad diskho. En
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kaffebryggare, liksom frityrgrytor och andra varma apparater, ska for sakerhets skull alltid sta pa
ett underlagg.

INNAN DU MONTERAR DIN MASSIVA TRASKIVA:
Det dr av storsta vikt att du oljar in skivorna rejalt med bifogad olja innan monteringen. Detta

gdller for saval over som undersidan. En hardvaxoljad skiva behover inte oljas innan
monteringen. Den dr redan behandlad. Daremot ska den underhallas regelbundet.

HARDVAXOLJIADE MASSIVSKIVOR
Vi rekommenderar hardvaxolja vilket ger ett ytskikt med mycket bra skydd. Tank pa att skydda
skivornas yta ordentligt vid montage, kakling o.s.v. Om ytan skadats eller paverkats maste
skivorna, innan de tas i bruk, behandlas med hardvaxolja. Eftersom varje skiva (liksom varje stav i
varje skiva) ar unik, kravs olika mangd hardvaxolja for att matta ytan och bygga ett fullgott
ytskikt. Detta framtrader forst efter en tids anvdndning. Darfor ar det sarskilt viktigt att du under
forsta aret kontrollerar om dina skivor behover underhallas med hardvaxolja. Detta géller dven
ndr ytan blivit sliten eller skadad. Om din skiva har en underlimmad diskho, &r det extra viktigt att
andtraet och kanter vid diskhon alltid har ett bra skydd.
Gor sa har: Slipa vid behov med fint sandpapper eller slip-svamp. Torka rent. Ligg pa ett tunt
lager Hardvaxolja. Torka i trdets langdriktning med torr trasa. Se till att en tunn film uppstar. Lat
torka i minst atta timmar. Vid hart sliten skiva eller om ytan slipats trd-ren upprepas
behandlingen ytterligare tva ganger.
Var forsiktig sa att hardvaxoljan inte kommer i kontakt med nagot annat dan bankskivan. Om sa

sker, torka bort direkt! Intorkad hardvaxolja ar mycket svar att avldgsna! Hardvaxolja i burk har
en begrdansad hallbarhet och bor darfor forbrukas inom ett ar. Skruva alltid pa korken ordentligt.
De trasor och svampar du anvént kan sjalvantanda da oljan oxiderar! Blét med vatten och sla in
lufttatt eller elda under kontrollerade former!

OLJADE MASSIVTRASKIVOR
Forsta tidens behandling av oljade skivor ar oerhort viktig for att de ska forbli lattskétta och
snygga under en lang tid framover. Traskivans fibrer behdver mattas med olja for att skivan skall
bli formstabil samt motsta fukt och smuts. Detta sker med upprepade behandlingar och tar cirka
ett ar. Nar detta ar klart har du fatt en helt underbar naturprodukt.
Efter montering oljas samtliga sidor och kanter med traolja (en hograffinerad kallpressad och ra
linolja). Lagg pa ett ordentligt lager och arbeta in oljan med trasa. For extra len yta anvdnder du
mjuk slipkloss (extra fin). GIom inte kanterna! Lat oljan ligga pa i 30 minuter. Fordela emellanat
overskottet till de delar som suger upp mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa.
Var forsiktig sa att oljan inte kommer i kontakt med annat an bankskivan. Om sa sker torka bort
direkt! Intorkad olja &r mycket svar att avlagsna! Om inte ytan torkas helt torr efter en halvtimma
utan far ligga ldnge sa torkar den till en kladdig, seg yta som ar mycket svar att fa bort.
Den trasa eller svamp som du anvant kan sjdlvantanda da oljan oxiderar! Blot med vatten och sla
in lufttatt eller elda under kontrollerade former!
Efter en oljebehandling kan olja tranga upp i flera dagar och skada tidningar och bocker! Upprepa

behandlingen ytterligare en gang forsta veckan, darefter en gang i veckan under tre veckor.
Upprepa efter en manad, tre manader och sex manader. Behandla sedan med olja och trasa en
eller tva ganger om aret. Har det kommit smuts ner i trdets porer, anvander du mjuk slipkloss
(extra fin).

Efter en manad eller tva behdver traet ytterligare behandlingar. Till en boérjan kommer fibrer att
resa sig sa att ytan kdnns strav. Da anvdnder du en mjuk slipkloss (extra fin) och arbetar i trdets
langdriktning varefter skivan behandlas med ny olja.
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En del starka rengoéringsmedel 16ser olja. D3 blir ytan ljus och strav. Behandla med olja
omedelbart som beskrivits ovan och forsok hitta ett rengdringsmedel som inte 16ser olja.

OM OLYCKAN AR FRAMME PA DIN TRABANKSKIVA
Ditt hem &r sdkert inget museum, och darfor ar det oundvikligt med smaskador i yta och kanter,
hur forsiktig du an ar. En trayta tal inte att du stéller heta karl pa den. Starka rengoringsmedel
liksom andra starka vatskor som alkohol kan ocksa paverka skivan.
Om ytan har skadats eller missfargats kan du alltid slipa bankskivan. Det ar just det som &r
fordelen med massivt trd. Efter en sadan slipning maste du ytbehandla fran grunden igen. Det
material som behovs finns hos vara aterforsdljare. Slagmarken kan manga ganger repareras med
hjalp av varmt vatten som far trdet att svalla och aterta sin form.
Har du slipat ytan, kan du alltid byta fran olja till vax eller tvartom, men ytan maste behandlas
som om den var obehandlad. Vid byte fran en behandling till en annan galler alltid att man slipar
ner hela ytan ordentligt. Detta gors lampligast nar skivorna anda ar i behov av ny behandling.
Putsningen blir betydligt enklare nar ytan &r lite uttorkad och sliten jamfért med nybehandlad.
Vdljer du olja, behandlar du enligt det schema som beskrivits tidigare.
Viljer du vax, foljer du fabrikantens anvisningar. Valjer du hardvaxolja behandla da skivan tre
ganger som beskrivs i avsnittet ”"HARDVAXOLJADE MASSIVSKIVOR”.

STENSKIVOR
Alla stenskivor dr impregnerade vid leverans och kraver valdigt lite underhall.
Granit ar en hard bergart och behdver bara impregneras vart femte ar.
Den ar valdigt talig mot flackar, repor och fukt, och klarar upp till 250 graders varme.
Marmor och kalksten ar pordsare an granit. De klarar fukt och varme lika bra men ar mycket
kdnsligare for repor och flackar sa man boér avlagsna spill fran ytan omedelbart, framfor allt fran
sura vdtskor, som t.ex saft fran frukt, bar eller vin eftersom det inte dr mojligt att ta bort
missfargningar som trangt ner i skivan. Impregnering bor ske en gang om aret.
Och sen har vi kvartskomposit, som bestar av ca 95 % naturlig kvarts som blandas med
fargpigment och bindemedel. Kvarts dr en av naturens hardaste mineraler, sa en bankskiva i
kvartskomposit ar mycket reptalig. Den finmalda kvartsen ger ocksa en valdigt tat yta som ar
valdigt talig mot flackar och fukt och behover darfor inte heller impregneras eller underhallas.
Daremot tal kvartskompositen bara 150 graders varme eftersom den innehaller bindemedel.

PORSLIN OCH ROSTFRITT SANITETSPORSLIN
Vara tvattstall har en glaserad yta. Denna dr |att att halla ren och ar bestandig mot de flesta

kemikalier. Anvand vanliga rengtringsmedel. Rengéringsredskap som innehaller harda slipmedel,
sasom stalull och gron fibersvamp, skall inte anvédndas. Starka syror, t ex saltsyra och svavelsyra,
och starka alkalier, t ex kaustiksoda, bor inte anvandas. Droppande kranar bor snarast repareras.

ROSTFRIA DISK- OCH TVATTBANKAR
Vad &r rostfritt stal?
Vara diskbankar ar till storsta del tillverkat av rostfritt kromnickelstal 18/8.
18/8 ar grundat pa legeringens innehall d.v.s. 18 % krom och 8 % nickel. Resterande ar i princip
jarn. Kromet ger rostfritt de egenskaper som gor det motstandskraftigt mot korrosionsangrepp.
Nickel anvands for att ytterligare forstarka stalets bestandighet mot angrepp. En annan fordel
med nickel ar att materialet blir mjukare och ar da lattare att bearbeta, ex. bockning.
Med rostfritt menas att materialet har en hog korrosionsbestdandighet men daremot INTE att det
aldrig kan rosta. Rostfritt stal 18/8 dr normalt sett inte magnetiskt men kan vid kallbearbetning i
produktion bli magnetiskt, ex. vid pressning av hoar och diskbdnkens kanter. Detta paverkar dock

inte korrosionsbestandigheten.
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Ytan:

Hoarna blir efter pressning polerade med vax och hampaborstar for att fa en hard och blank yta.
Poleringen gors inte enbart for utseendet utan ar ocksa viktigt for korrosionsmotstandet.

For de diskbankar som har en avstallningsyta, ex. heltackande bankar, kommer ytan fardigslipad
fran stalverket, och direkt efter slipning laggs skyddsplast pa ytan som sedan sitter kvar under
hela tillverkningsprocessen av diskbanken fram tills leverans pa byggarbetsplatsen.

Skyddsplast:

For de diskbankar som pa byggarbetsplatsen exponeras for solljus och vdarme sa kan det uppsta
problem med att avlagsna skyddsplasten, samt att limrester kan bli kvar pa diskbanksplanet.

| svarare fall sa blir plasten spréd och lossnar i smabitar.

Sa snart som mojligt efter avslutad installation av diskbdanken bor plasten darfor avldgsnas.

| de fall dar plasten ar svar att avldgsna, anvand naglarna for att plocka bort plastrester (ej skarpa
verktyg), och for limrester anvand Lim & Klotterborttagare som gar att finna i fargfackhandeln.

Repor:

Alla rostfria diskbdnkar kommer med tiden att slitas, fa repor olika mycket beroende pa skotsel
och handhavande.

Den slipade avstéllningsytan utsatts ofta for slitage som syns mera vdl om reporna gar tvars emot
slipriktningen fran tillverkningen. Tank darfor pa att inte skjuta ex. en gryta, mugg eller en tallrik
pa avstallningsytan. Lyft pa och lyft av!

Glaserat porslin har ofta en ra yta undertill som ger repor.

Repor som uppstar kan dérfér aldrig anses som en reklamation utan skall istdllet kopplas till
skotsel och handhavande av diskbénken.

Korrosionbestandighet:

Det anses att korrosionsbestandigheten beror pa en osynlig hinna pa platens yta — kromoxid,
som bildas. Det fordras narvaro av syre for att kromoxidskiktet skall uppkomma och dven syre for
att underhalla skiktet. Vid ogynnsamma forhallande, d.v.s. nar syret inte kan reagera med kromet
pa diskbankens yta kan rost uppsta. Detta kan handa om diskbanken inte rengors efter
anvandning, ex. matrester som far ligger kvar under en langre tid, framforallt om det ar fratande
livsmedel sasom ketchup, senap, salt, attika etc.

Konservburkar och jarngrytor som stalls pa en blot diskbank ex. 6ver natten kan ge rostflackar.

En djupare repa fran verktyg, ex. under byggtiden kan ocksa ge rostskador, likasa om stalull
anvands for att polera upp ytan.

Rost eller missféirgningar som uppstar kan dérfér aldrig anses som en reklamation, utan skall
istdllet kopplas till skétsel och handhavande av diskbdnken.

Daglig rengoring:

For att undvika rost och missfargningar, rengor ytan med sapa eller diskmedel och vatten direkt
efter anvandning, och torka sedan torrt.

Anvand inte rengoringsmedel med slipmedel eller stalull. Detta forstor det skyddande skiktet pa
diskbankens yta, vilket riskerar ge rostflackar.

Borttagning av rostflackar och missfargningar:

Om rost eller missfargning har uppstatt pa ytan kan den tas bort med rengéringsmedel utan
slipmedel (t.ex. Jif Cream eller liknade medel fér rengoring av glaskeramikhéllar).

Anvidnd sma mangder av medlet och gnid ytan mycket forsiktigt bara pa flacken.

Om det dr fraga om en avstallningsyta skall ytan alltid gnidas i langdriktningen. Hoarna skall

gnuggas med cirkulerande roérelser inuti.
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Borttagning av kalk- och saltflackar:

Kalk- och salthaltigt vatten som torkar in kan ge flackar som ger en matt yta. Dessa kan tas bort
med hjdlp av rengoringsmedel utan slipmedel (t.ex. Jif Cream eller liknade medel for rengoéring av
glaskeramikhallar, se ovanstaende instruktion).

Rengoring av hoar:

Nagon gang emellanat kan det vara motiverat med att rengora hoarna invandigt for att fa bort
missfargningar och matt yta samt maskera bort mindre repor i ytskiktet.

Detta gors med en Scotch-Brite™ svamp modell "Kok”, bla svamp med blatt ytskikt. Utférs med
cirkulerande rérelse med ex. Jif Cream.

Slipning av avstéallningsyta pa heltiackande diskbank:

Sma reporna i ytskiktet som inte har gatt sa djupt kan maskeras bort genom att slipa planet med
en Scotch-Brite™ svamp modell "Grov”, gul svamp med gront ytskikt:

Slipning utfors med torr svamp, for svampen med ett jamnt yttryck i langdledd pa diskbanken,
raka drag i riktning fran gavel till gavel. Under inga omstandigheter far svampen foras pa tvaren
mot den slipade ytans ytstruktur. Hela planet skall bearbetas, och med sa lika anbringat tryck
som mojligt for att uppna en jamn ytfinish. Avsluta med en grundlig saprengoring .

Denna behandling kan utforas vid enstaka tillfallen for att restaurera ytskiktet, observera att det
ar en slipande atgard som rekommenderas sparsamt! Repor kommer alltid att uppsta pa en
diskbank och nar allt kommer omkring sa ar en diskbank ett bruksféremal som kommer att ”slitas
in” och fa en alderns patina.

GODA RAD OM SPISFLAKTEN
Starta alltid spisflakten innan du satter igang med matlagningen, annars utnyttjar du inte
kapaciteten ordentligt. Kom ihag att |ata spisflakten ga upp till 15 minuter efter matlagningen.
En spisflakt som gar pa hogfart forbrukar dubbelt sa mycket energi som en som gar pa lagfart.
Hogsta laget anvands som regel bara ndar man kokar nagot som luktar eller osar mycket.
Om spisflakten inte fungerar som den ska, kan det bero pa att slangen har veckat sig, lang kanal

med manga bojar, for liten takhuv i forhallande till ventilationsroret m.m.
Goda ventilationsforhallanden ger en effektiv funktion och darmed lagre elférbrukning.

Rengoring: Torka fettfiltret med en trasa, diska vid behov. Som huvudregel bor du aldrig anvanda
rengoringsprodukter med slipmedel. Alla spiskupor rengors med fuktig trasa eventuellt med
diskmedel pa. Glasskdrmen rengors med fonsterputs.

Filter: Det ar viktigt att diska fettfiltret minst varannan manad. Filtret diskas antingen for hand
eller i diskmaskin. Har du kolfilter i din spisflakt kan detta inte diskas, utan maste bytas ut 1-2
ganger per ar. OBS! Flambera aldrig pa spisen under spisflakten.

NAR DET TILL SLUT AR DAGS ATT BYTA UT SITT KOK
Vara kok bestar av material som gar att separera vid atervinning. Du kan i vissa fall behova

verktyg som hjadlper dig att separera materialen. Innan du aker till atervinningsstationen boér du
tanka pa att produkten har ett andrahandsvarde och ofta gar att salja vidare.

Viljer du att kéra materialet till atervinningsstationen bor du kolla upp vilka regler som galler i
just din kommun. Generellt sorteras materialen enligt féljande:
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Koksdetalj Sorteras som
Stommar Tra
Gangjarn, skruvar, beslag Metall
Knoppar/handtag Metall
Ladskenor Metall
Kranar Metall
Vaskar Metall
Vattenlas Plast

Lador Metall och tra
Luckor/dekordetaljer i faner/massivtra Tra
Luckor/dekordetaljer i MDF Tra
Luckor/dekordetaljer i melaminbelagd spanskiva | Tra
Luckor/dekordetaljer i hogtryckslaminat (HPL) Brannbart
Bankskiva i laminat Trad
Badnkskiva i massivtra Tra

Bankskiva i rostfritt

Metall och om majligt sarskilja tradetaljer

Bankskiva i sten

Sten/porslin

Glashyllor/glas till vitrinluckor Glas
Skapsinredning i plast Brannbart
Skapsinredning i metall Metall

Belysning

Elektronik/lysror

Emballage av wellpapp

Wellpapp/kartong

Emballage av plast Mjukplast
SJ-pall Tra
Vitvaror Elektronik/vitvaror

Vi ar anslutna till Elkretsen och Férpacknings- och Tidningsinsamlingen (Tidigare REPA-registret
AB). Vidr ocksa ISO 9001- och ISO 14001-certifierade samt utvalda delar i sortimentet ar

Svanenmarkta.

El-Kretsen e

fti

FORPACKNINGS
& TIDNINGS
INSAMLINGEN

v

N /4
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6.3 Fonster och fonsterdorrar

Dina fonster haller hog standard och ar valda for att bevara ett bra och
sunt inomhusklimat. Fénstren har béttre varmeisolerande egenskaper an
genomsnittet pd marknaden (Up-varde= 0,9 W/m2C) och sparar pa sa satt
energi.

Kondens

Fonster med god isoleringsformaga (lagt Up-varde) kan efter kalla natter
fa kondens pa ytterrutans utsida. Det beror pa att fonstret isolerar sa
effektivt att nastan ingen varme tranger ut till det yttersta glaset. Under en
klar och kall natt kan den yttre glasskivan kylas ner och nar varmen
atervander kan glaset vara kallare an utomhusluften. Om det dessutom &r
hog luftfuktighet kan det sétta sig som kondens pa glasrutan. Kondensen
forekommer i regel under korta perioder pa varen och hosten nar
temperaturskillnaden ar stor mellan dag och natt. Kondensen bildas pa
natten och forsvinner oftast pA morgontimmarna sa snart uteluften blir
varmare.

Persienner

Om du later séatta in persienner i fonsterna, sa ska dessa monteras pa
rumssidan av glaset, s.k. frihdngande. Tank p& att morka persienner kan
bli mycket varma av solinstralning, vilket gor att temperaturen pa glasen
kan bli s hog att sprickor i glaset uppstar. Satt darfor endast ljusa
persienner pa insidan av fonstret.

JM lamnar inga garantier pa fonster och glas dar persienner
eftermonteras mellan glasen eller vid persienner av mork kulor. Var
uppmarksam pa att fonstrets energi- och ljudklassning kan forsamras
genom felaktig haltagning i fonsterbagen.

Rengoring och underhall
Fonsterglaset maste rengoras och fonstrets gangjarn behéver smorjas
regelbundet. FoOlj anvisningarna fran din fonsterleverantor.
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SKOTSELANVISNINGAR

O Elitfonster



Innehallsférteckning

Utatgdende fonster/altandorr
Indtgdende fonster/altandorr
Felbetjaningssparr kipp-dreh bage
Hajom Skjutdorr

Ytbehandling

Aldring av méalade ytor

Maskering av fonster och altandérrar

Underhall av mélade fonster, altan- och skjutdoérrar
Underhall av laserade fonster, altan- och skjutddrrar
Allmént om malade ytterdorrar

Underhall av ytterdoérrar (Diplomatdorrar)

Underhall av innerdorrar (Diplomatddrrar)

Underhall av ytterdoérrar (SnickarPer)

Underhall av méalade aluminiumdetaljer

Kondens

Glasrengdring vid byggtidens slut
Rengéring av energiglas
Rengoring av hardbelagt glas
Rengéring av hardat glas

Skoétsel av smutsavvisande glas

Beslag

Skoétsel och underhdll av gangjarn, tatnings- och glidlister
Skotsel av spanjolett och flerpunktslads samt fonsterbroms utatgdende produkter
Skotsel av SIEGENIA-beslag inatgdende produkter (levererade fr o m vecka 19, 2011)

Skotsel av Winkhaus-beslag indtgdende produkter (levererade t o m vecka 18, 2011)

Skotsel och underhall av takfonster (Fakro)
Information angaende persienner och mérklaggningsgardiner
Drifts— och skétselinstruktion persienner

Information frdn Svensk Planglasférening 3

Killa: Underlag for anvisningarna kommer fran resp leverantér. Fér ytterligare information, se leverantérens hemsida.



<< Justering

Justering utatgaende produkter

JUSTERING AV BAGE PA UTATGAENDE FONSTER/ALTANDORR
For justering av fonstret/altandérren i hojdled, gor sa har:
1. Oppna gangjérnets ”hatt” genom att skruva motsols.

3. Vrid en 5 mm insexnyckel under hatten. Bagen/dérrbladet ror sig upp nar du vrider
medsols, ner nér du vrider motsols.

Gor samma instélining pa samtliga gangjarn.

OBS! MF Duo och Retro (MF-AL) levereras inte med justerbara gangjarn.

@
=]

©
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<< Justering

Justering inatgaende produkter

JUSTERING AV BAGE PA INATGAENDE FONSTER/ALTANDORR
Indtgaende produkter med bultgangjarn kan enkelt efterjusteras.
Gor sa har:

1. Ta bort gangjarnssprinten.

2. Vrid gangjarnets cylindriska del ett eller flera halvvarv.

3. Satt tillbaka sprinten.

Ett halvvarv ger ca 1/2-1 mm justering av bagens lage i forhallande till karmen. Normalt behdver
inte bagen lyftas av utan det racker med att ta bort gangjarnssprinten enligt ovan.

(D Elitfonster



<< Ytbehandling

Allméant om aldring av
o AkzoNobel
m a I a d e yto r Tomorrow's Answers Today

INFORMATION FRAN AKZO NOBEL

Det finns tva huvudorsaker till att man malar, for att férskdna och for att skydda. Férutom det rent
estetiska ger en fargbehandling av utvandiga trékonstruktioner viktiga funktionella egenskaper.

En korrekt utférd malning ger ett skydd mot alltfér stora fuktvariationer. Risken for sprickbildning
minskar och darmed férhindras angrepp av olika typer av organismer som t.ex. trénedbrytande
svampar. Malningen ger ocksa ett skydd mot ytnedbrytning och erosion av traet.

Samtidigt som traet skyddas utsatts fargytan for stor belastning av nederbérd, vind, UV-ljus och for-
oreningar. Denna paverkan medfor en naturlig aldring av sjalva fargen vilket leder till en viss nedbryt-
ning som ar helt normalt for aldringsprocessen. Aldringen sker olika fort beroende pa klimat, kon-
struktivt skydd, vaderstreck, féroreningar m m.

Oavsett om det géller en hégvardig billack eller en snickeriférg sker nedbrytningen och den yttrar sig
i form av kritning, glansnedgang och kulérférandring. For vita eller ljusa kulrer innebér detta att far-
gen kan gulna och/eller mérkna med tiden. Foér klara kraftiga kulérer innebér det att nyansen kan for-
andras och blekna. Det kan ocksa innebara att fargen pulveriseras nagot pa ytan och smetar av sig
(kritning).

Nedbrytningen kan bromsas upp om ytorna rengéres och underhélles regelbundet. Rengéringen ut-
féres lampligen med ljummet vatten eller med diskmedel utspatt i vatten. Det ar viktigt att undvika
starka rengéringsmedel som innehaller t ex ammoniak eller I6sningsmedel.

Ett lampligt komplement for att starka de malade ytorna ytterligare efter rengéring ar putsning med
underhallsduk, Akzo Nobel Refresher. Vid kraftig kulér/glans férandring rekommenderas polering
med lampliga underhallsprodukter t ex produkter som anvands for billack.

Vid ev. sprickbildning eller flagning maste underhallsmalning utféras snarast. Se speciell underhalls-
instruktion for fénster respektive ytterddrrar.
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<< Ytbehandling

Maskering av
.. B AkzoNobel
fo n ste r oc h a Ita n d o rra r Tomorrow's Answers Today

INFORMATION FRAN AKZO NOBEL

Ibland maste snickerier, t ex fonster maskeras for att tillfélligt skyddas mot farg, murbruk etc.

For att inte fargen pa snickerierna skall skadas ar det viktigt att detta gors pa ett korrekt satt.
Nagra rad vid maskering av snickerier

¢ Anvand maskeringstejp som rekommenderas av tejp tillverkaren.

* Tejpen skall vara UV och vaderbesténdig.

¢ Om toppfargen pa snickerierna ar vattenburen skall tejpen vara utprovad och godkand for detta.
e Se till att underlaget ar rent och torrt fére maskering.

e Maskeringstejpen skall sitta pa sa kort tid som méjligt. Den boér inte sitta pa langre &n en vecka.

¢ Var observant pa att bade fukt och UV-ljus paverkar féargfilm och tejp Vid murnings arbete kring
fonstersnickerier finns risk for hég fuktackumulering i fargfilmen da tejpen sténger ytan. Detta kan ge
risk for fargslapp nér tejpen avlagsnas.

¢ Maskeringstejpen skall dras bort med en jamn och lugn rérelse 90° mot underlaget.
e Exempel pa tejp som testats med godkant resultat

o Tesa 4438

o 3M 8009RX

¢ Vid osékerhet rekommenderas att det utféres en test med aktuell tejp.
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<< Ytbehandling

Underhall av malade
.. B AkzoNobel
fo n ste r oc h a I ta n d o rra r Tomorrow's Answers Today

INFORMATION FRAN AKZO NOBEL

AVEN INDUSTRIELLT YTBEHANDLADE FONSTER BEHOVER UNDERHALL

Tra ar ett levande material. Det rér sig, svaller och krymper, beroende pa méjligheterna att ta upp
och avge fukt. Normalt ar fargfilmen ett bra fuktskydd, men for att hindra intrdngning av vatten maste
man se till att fargfilmen ar intakt och av god kvalité. Ytbehandlingen bér darfér kontrolleras regel-
bundet sa att eventuella sprickor eller skador upptécks sa tidigt som méijligt.

Tid till underhall kan variera mycket beroende pa klimatiskt férhallande, konstruktivt skydd, miljé m
m. Vid underhall ar det viktigt att &ven behandla exponerade andtraytor.

Den malade ytan bér ocksa rengéras nagra ganger per ar eller eventuellt oftare vid kraftig paverkan
av nederbérd mm. Rengdringen utféres lampligen med ljummet vatten och ett milt rengéringsmedel.
Det ar viktigt att undvika starka rengéringsmedel som innehaller t ex ammoniak eller I6sningsmedel.

Kulérta fonster &r mer kansliga for paverkan av t ex solens UV-ljus och kan darmed krava mer under-
hall an vitmalade fénster.

Nar det ar dags for ommalning eller reparation av skador i fargfilmen skall nedanstaende instruktion
foljas.

NAGRA VIKTIGA RAD VID UNDERHALL AV INDUSTRIELLT MALADE FONSTER

Kontrollera att snickeriet ar torrt innan du bérjar underhallet. Fuktkvoten boér vara lagre &n 15%. Att
mala under fel tid eller vid dalig vaderlek innebér stora risker for ett daligt resultat.

L Tag bort 16st sittande farg. Skrapa bort eventuell kdda som trangt ut.

L Mattslipa med fint sandpapper.

o Tvatta med malartvatt eller en mild, alkalisk tvattvatska

J Grunda trarena ytor med oljealkydgrundfarg (Nordsj6é Tinova V Tragrund eller Nordsjo
Utegrund).

] Laga eventuella springor i t ex hérnsammanfogningar med plastisk tdtmassa fér utom-
hus bruk.

L Fardigmala (1-2 strykningar) med vattenburen fonsterfarg (Nordsjo Tinova V Fonsterfarg)

eller med oljealkydfarg (Nordsjé Fonsterfarg).

Observera att vissa fogmassor inte tillater 6vermalning.

10
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shickar
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Konstteakdorrar

Olja innan din konstteakddrr monteras! Konstteakdérrar ar endast grundoljade vid leverans. Du maste sjalv olja in
doérren innan den monteras. Oljan skall vara pigmenterad teakolja med antimdégelskydd foér utomhusbruk, (fér att
konstteak ej skall blekas maste pigmenterad olja anvandas). Den omonterade dérren skall oljas ett flertal ganger
till dess att en fet och vattenavvisande yta uppstar.

Underhall av konstteakdorr

Konstteak ar ett ytfanér av tréfiberskiva bestaende av flera olika traslag. Nar dessa dorrar oljas sa maste pigmen-
terad olja anvandas for att teakutseendet skall behallas. Anvénds inte pigment i oljan s& kommer doérren att blekas
med tiden. Konstteakdorren skall oljas 4-8 ggr/ar eller efter behov. Om minsta tendens till torr yta uppstar sa olja
dorren omedelbart. Troskeln ar grundoljad fran fabrik. Trosklar skall med jamna mellanrum oljas med en farglos
adeltraolja. Gor sa har: Rengor dorren, torka av med trasa, slipa med fint slippapper i traets fiberriktning for att
putsa bort resta fibrer. Olja in dérren med teakolja (glém inte dérrbladets undersida och kanter, samt karm och
troskel) tills ytan ar fet och vattenavvisande. Torka bort all 6verflédig olja. Anvand pigmenterad olja! Detaljerade
malningsanvisningar fas av oljans tillverkare eller farghandel. Tank pa att oljiga trasor kan sjalvantéanda! For att 6ka
livslangden boér dorren placeras under tak. Dorrar i konstteak kan fa sma sprickor i ytskiktet, detta beror pa att
traet ar ett levande material. Sprickorna paverkar ej dérrens funktion eller tathet och &r endast bevis pa att dérren
ar tillverkad i naturmaterial.

Furudérrar

Ytterddrrar i furu ar helt obehandlade vid leverans och skall laseras eller oljas pa alla sidor fére montering. GIom
inte karmar, insida, kanter, éver- och undersida. Kvistar skall ej behandlas med kvistlack utan rekommendation
fran farghandlare. Ingen garanti lAmnas mot kvistgenomslag. Furudérrar maste behandlas omsorgsfullt eftersom
de ar mycket kénsliga for fukt med svéllning och sprickbildning som f6ljd. Kontrollera dérren minst 2-4 ganger per
ar. Om ytan visar tecken pa uttorkning (till exempel ytsprickor), matthet eller granad skall dérren malas eller lase-
ras om (se <Ommalning») samt detaljerade underhallsanvisningar fran fargtillverkare eller farghandel). Troskeln ar
grundoljad fran fabrik. Trosklar skall med jamna mellanrum oljas med en farglés deltréolja. Dérren bor alltid place-
ras under tak. Motverka och atgarda mogelangrepp | fukt trivs mdgelsvampar bast. De trivs ocksa pa naturmateri-
al vilket gor att de ibland far faste pa oljade dérrar. Detta ar inget vi dérrtillverkare, eller tiliverkaren av oljan, kan
styra 6ver. Det kan upplevas irriterande att angrepp kommer pa dérren men inte pa andra delar av fasaden. Detta
beror pa olika material och olika ytbehandlingar. Om mdgel uppkommer pa dérren maste den forst tvattas ren
noga. Anvand garna det miljdmarkta medlet Biokleen Alg & Mogeltvattmedel, annars gar aven vanligt diskmedel
Yes original bra. Ar dérren mycket angripen sa féreslar vi att dérren tvittas med utspadd ammoniak och tvétt-
svamp, darefter ovan ndmnda rengéringsmedel. Skélj sedan noggrant med vatten. Nar dérren tvéttats reser sig
trafibrerna nagot vilket atgardas genom slipning med ett fint sandpapper i tréfibrernas riktning. Darefter skall dor-
ren oljas igen, s& manga ganger som behdvs till dess att ytan blir fet och vattenavvisande. OBS ! Ar dérren inte
tillréckligt noga rengjord fore oljningen sa kan oljan istéllet fungera som «féda» for mégelsporerna! Ett bra under-
arbete ger ett bra resultat.
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<< Ytbehandling p
Underhall av malade

- . _ AkzoNobel

al u mini U m d eta I’ e r Tomorrow’s Answers Today

INFORMATION FRAN AKZO NOBEL

OMMALNING AV FONSTERDETALJER AV ALUMINIUM
Nar det &r dags for underhallsmalning av fonsterdetaljer av aluminium skall nedanstaende féljas
¢ Mattslipa detaljerna noggrant
e Tvatta med malar-tvatt
e Stryk ett forsta skikt med Nordsjé Tinova V Fénsterfarg alternativt med Nordsj6é Pansarol Finish
e Lat torka minst 6 timmar

e Stryk ett andra skikt med Nordsjé Tinova V Fénsterfarg alternativt med Nordsjé Pansarol Finish

17
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Allmant om kondens

VARFOR UPPSTAR KONDENS?

Kondens pa fonster kan uppkomma pa insi-
dan, mellan glasen eller utvandigt. Det finns
flera orsaker till uppkomst av kondens,
grundorsaken ar hég luftfuktighet som falls
ut pa en kall glasyta. Risken for kondens
okar i nyproducerade hus nar byggfukten
skall torkas ut. Ytterligare en faktor ar att
ventilationssystemet inte alltid ar injusterat
utan behoéver en intrimningsperiod.

Kondens mellan glas, kopplat fonster

Beskrivning av fenomenet

Pa kopplade fonster upptrader vid vissa forhal-
landen kondens pa insidan av det yttre glaset.
Fenomenet uppstar inte generellt, det gar alltsa
inte att pavisa nagon enskild orsak utan flera
faktorer kan paverka. Kondensen uppstar ge-
nom att varm fuktig luft kyls av i utrymmet mel-
lan bagarna. Luften traffar da yttre glasets inre
kalla sida och luften kyls av och fuktutféllning i
form av kondens sker. Aven is kan bildas vid
extra kall vaderlek.

Orsaker som kan paverka uppkomst &r bl a:

. Felaktig ventilationsbalans i byggnaden,
sk dvertryck

. Felmonterad féonsterprodukt

o Bristande underhall ex sné pa fonster-

bleck vilket minskar luftcirkulationen mel-
lan bagarna m m.

Hur ar fonstret konstruerat

Konstruktion utgors av tva bagar som ar kopp-
lade till varandra. Utrymmet mellan bagarna
skall ventileras med uteluft. Konstruktionen
uppfyller Svensk- och EU- standard och é&r P-
markt. P-markt innebar att produkten ar tillverk-
ningskontrollerad och godkand av ”"SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut”.

Kondens pa fonstrets insida

Kondens pa fonstrets insida uppkommer da varm
och fuktig rumsluft kyls ned vid en kall glasyta och
avsatts i form av imma eller vattendroppar pa gla-
set. | ett nybyggt hus finns under lang tid kvarva-
rande fukt fran inbyggda byggmaterial, s k bygg-
fukt, som latt ger upphov till kondens. Fukten f6r-
svinner med tiden men kan upphéra snabbare ge-
nom véadring.

Otillracklig eller icke fungerande ventilation ger
aven upphov till kondens pa fonster. Djupa fons-
ternischer och fénsterbankar liksom tata gardin-
arrangemang kan hindra varmen fran radiatorer att
strdomma upp utefter fénstret och varma glasytan.
Fdnsterbankar bor darfér monteras med en
springa mellan fénstret och fonsterbéanken. Risken
fér kondens minskar hos fénster, som monterats
med glasets insida langt in mot rummet. Genom
héjd rumstemperatur minkar kondensrisken medan
sankt rumstemperatur 6kar risken.

Sérj fér god ventilation intill fénstret fér
att motverka invandig kondens.

18
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Kondens pa fonstrets utsida

Valisolerade fonster kan i ett fatal fall, och un-
der speciella omsténdigheter, fa kondens pa
yttre glasets utsida. Orsaken ar att fénstret iso-
lerar sa effektivt att nastan ingen varme tréanger
ut till fénsterrutans yttre glas. En klar natt kan
yttre glaset darfor bli kallare an utomhusluften.
Om luftfuktigheten samtidigt ar hég kan den
avsattas som tillfallig kondens pa den kalla gla-
sytan.

Risken for utvandig kondens ar hégre om fénst-
ret ar placerat i ett oskyddat lage i byggnaden (t
ex utan avskarmande buskar eller trad framfor,
inget takutsprang, placering langt ut i fasaden
etc) eller i ett lage déar luftfuktigheten &r mycket
hég.

Kondens uppstar som regel pa natten och for-
svinner pa morgonen. | férekommande fall sker
detta framfor allt under en kort period pa hésten
och varen nar temperaturskillnaderna mellan
natt och dag ar mycket stora. PA morgonen
varms luften och rutan upp utifrdn och konden-
sen dunstar bort.

Risken fér denna typ av kondens minskar om
glaset ar avskarmat mot himlen, t ex av trad eller
buskar, eller av markiser som ar nedfallda natte-
tid. Nagot hégre rumstemperatur de néatter da
risk for utvandig kondens foreligger verkar ocksa
forebyggande. Da hojs ytterglasets temperatur
och risken fér kondens minskar. Val rengjorda
glasytor minskar generellt risken fér att konden-
sen "fastnar” pa glasytan.

Fénstret
placerat langt ut
i vdggen, avsaknad av
vskdrmning, klart, kallt
vdder och hég luftfuktighet
&r faktorer som kan skapa
utvéndig kondens.
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Rengoring av glas vid
byggtidens slut

ALLMANT

Glas skall skyddas fran férorening orsakad av byggmaterial och byggmetoder under byggtiden,
eftersom detta kraftigt férenklar rengéringen av glas vid slutrengéringen och minskar risken for
repor och glasskador.

Extra forsiktighet ar nédvandig nar ytmodifierade specialprodukter och belagda glas ska reng6-
ras. Den belagda ytan &r extra kanslig for flackar och repor och kraver darfér skydd och séker-
hetsatgarder under saval byggtiden (se separat instruktionstext) som vid rengéring. Kontrollera
alltid glastillverkarens information antingen pa hemsida eller i tryckt form.

For glas som angransar till betong (exempelvis betonggolv, betongsmygar etc.) krévs extra va
samhet och rengoéring beroende pa slipande egenskaper hos betongdamm och betongstank.

Rengoringsutrustningar, trasor etc skall vara helt fria fran grus och skréap, fér att undvika repning.
Glasytan skall vara fri fran l6st sittande grus och skrap, for att undvika repning.

Tejp och lim kan flacka eller skada glasytor.

Glas skall inte goras rent vid héga temperaturer eller i direkt solljus.

Rengoéringsmedel som innehaller fluorvéte- eller fosforsyror skall EJ anvéndas eftersom dessa
verkar korrosivt pa glas. Slipande rengéringsmedel, pulverbaserade rengéringsmedel, skurpulver
eller andra starka material ska aldrig anvéandas for att géra rent fonster eller andra glasprodukter.

Anvand endast milda tvatt- och rengéringsmedel som rekommenderas fér glas. Anvénd rikligt
med vatten.

e METALLSKRAPOR FAR ALDRIG ANVANDAS PA GLAS! »

Fargflackar pa glas

For att fa bort fargflackar skall I6sningsmedel eller borttagningsmedel for graffitti anvandas, for att inte
skada glaset. Anvand inte rakblad eftersom detta ofelbart orsakar repor.
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Rengoring av energiglas

ALLMANT

¢ Undvik att vidréra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar.
¢ Rengoéringsutrustningar, trasor etc skall vara fria fran grus och skrap for att undvika repning.
¢ Glasytan skall vara fri fran I6st sittande grus och skrap, for att undvika repning.

¢ Anvand endast milda tvatt- och rengéringsmedel som rekommenderas fér glas. Anvand rikligt
med vatten.

e Anvand aldrig metallféoremal eller stalull vid rengoringen.

¢ For sjalvrengorande glas och andra specialglas finns sarskilda skétselinstruktioner fran tillverka-
ren!

¢ Glas skall inte géras rent vid hég temperatur eller i direkt solljus.
TIPS!

”Sidol”, ett rengdringsmedel for keramikspishallar kan anvandas for att ta bort svara flackar och eventu-
ella runda marken efter sugklocka (endast vanligt floatglas, ej sjalvrengérande eller andra specialglas).
Efterat skall medlet tvattas av med industrisprit, darefter putsas glaset som vanligt med fonsterputsme-
del enligt ovan. En blandning av 1 del &ttika och 10 delar vatten &r ett effektivt och skonsamt reng6-
ringsmedel bla vid borttagning av belaggningar som hérrér fran tillverkningen(endast vanligt floatglas, ej
sjélvrengérande eller andra specialglas).
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Rengoring av hardbelagt glas

UNDERHALL OCH RENGORING

Generellt, for obelagda produkter eller produkter med belaggningen pa insidan i en isolerrutekonstrukt-
ion (t.ex Stopray och TopN-belaggningar), kravs inga speciella atgarder mer &n normal rengéring, se
nedan. Detsamma galler f6r vara produkter med hard belaggning (Planibel G, Sunergy och Stopsol),
som kan anvandas som enkelglas eller med beldggningen vand utat i en isolerrutekonstruktion.

Dock far féljande produkter inte anvandas:

Produkter innehallande syra.
Repframkallande produkter, sdsom t ex sandpapper eller polermedel.

Vatten som innehaller repframkallande substanser, t ex sand-, cementkorn.

NORMAL RENGORING

Normal rengéring gors med rikligt med vanligt rent vatten. Eventuellt kan man tillsatta nagra
droppar diskmedel i vattnet. Tvatta med fuktig svamp eller trasa och torka bort med gummi-
skrapa. Undvik att repa glaset med gummiskrapans metalldelar.

HUR OFTA man ska tvatta glaset beror forstas pa hur smutsig den omgivande miljén ar. Som
grundregel géller att man ska tvatta glaset sa ofta att det racker med normal rengéring enligt
ovan, for att glaset ska bli rent. Vi rekommenderar dock att glaset som minimum tvéattas var 6:e
manad.

SPECIALRENGORING

Om glaset inte ar rent efter normal rengéring, kan det rengéras med rengéringssprit, Aceton eller
ceriumoxid. Ta en liten mangd rengdringsmedel pa en ren, vat trasa och gnugga in medlet pa
smutsflacken. Torka bort och tvéatta glaset enligt 1 ovan.
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Rengoring av hardat glas

UNDERHALL OCH RENGORING

Rengoring av termiskt hardat glas kraver speciell omsorg. Glasytan kan, i motsats till vanligt floatglas
och som en konsekvens av hardningsprocessen, ha s.k. ”pick-up” i ytan. Dessa bestar av sma férhéjda
glaspartiklar som efter uppvarmningen blir en del av glasytan. Nar man rengér en sadan yta ar det vik-
tigt att man inte anvander en metod som "hugger” loss dessa partiklar fran ytan och darigenom orsa-
kar repning. Anvand endast "mjuka” verktyg som t.ex. gummiskrapor och tygtrasor. Stalskrapor ska
aldrig anvédndas pa nagon typ av glas.

Slipande rengéringsmedel, pulverbaserade rengéringsmedel, skurpulver eller andra starka material ska
aldrig anvéndas for att gora rent fénster eller andra glasprodukter. Man ska heller inte anvanda reng6-
ringsmedel som innehaller fluorvate eller fosforsyror eftersom dessa verkar korrosivt pa glas. Rengor
inte glas nér det ar varmt eller i direkt solljus. En del tejper eller lim kan flacka eller skada glasytor.
Undvik att anvdnda sadana material savida de inte gar latt att avlidgsna.
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Skotsel av smutsavvisande glas

ALLMANT

Smutsavvisande glas har en ytbeldggning som minskar behovet av rengéring. Ytan aktiveras av UV-ljus
och en process startar som bryter ner organiska féroreningar. Nar det regnar skéljs smutsen av fran
glasytan. OBS! Skydda glaset noga mot stank av malarférg, putsbruk etc under byggtid och vid under-
hall.

Skotsel av smutsavvisande glas
Nér fénstret &r nymonterat:

. Skolj av glaset med rikligt med vatten sa att I6sa partiklar som kan repa glasytan rinner av.

. Tvatta glaset med ljummen tvallésning och mjuk trasa (ev fargstank avlagsnas med mjuk trasa
och T-Rdéd (etanol) eller vit vinager). Vid behov kan vanligt icke repande fénsterputsmedel anvén-
das*. Om fonsterskrapa anvands, se till att inga metalldelar kommer i kontakt med glaset!

. Skolj med rikligt med vatten och torka torrt med ren och luddfri trasa.

Ror darefter inte glasytan utan lat den fa ca 1 vecka pa sig att aktiveras.

Regelbunden rengdéring ar normalt inte nédvandig under férutséattning att regnvatten kommer at att
skolja bort smutsen. Vid langre perioder av torr vaderlek kan man skélja glaset med slang och lata gla-
set torka naturligt

* Anvand aldrig rengéringsmedel med slipverkan, rengoringskramer, lacknafta eller specialprodukter da
dessa ofelbart skadar den belagda ytan.
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Skotsel av gangjarn, tiatnings- och
glidlister

SMORJNING AV GANGJARN UTATGAENDE PRODUKTER
1. Oppna gangjarnets ”hatt” och applicera smérjmedel direkt pa insexskruven.

2. Stang hatten.

SKOTSEL AV TATNINGSLISTER

Tatningslister ska hallas rena och hela. Skadade lister nedsatter i betydande grad isoleringsformagan
och skall bytas ut.

SKOTSEL AV GLIDLIST (SKJUTDORRAR)

Glidlisten har en tatande och glidande funktion. Smérj darfor glidytorna pa glidlisten med paraffin—t ex
stearinljus, for att uppna en tyst och mjuk gang.
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Skotsel och underhall av beslag

SPANJOLETT OCH FLERPUNKTSLAS

Vara spanjoletter och flerpunktslas &r smorda
och dess funktion ar kontrollerad vid leve-
rans. For att bibehalla en god funktion, samt
oka produktens livslangd, skall lashus, samt-
liga kolvar och bromsdéverféring smérjas med
nagra droppar olja 1-2 ganger per ar. Anvand
inte olja av silikontyp, da detta kan medféra
problem vid ommalning av snickerierna. Antal
smorjhal/kolvar beror pa produkttyp.

FONSTERBROMS

Fonsterbromsar skall efter byggtidens slut pa
byggarbetsplatsen noga rengéras fran puts
och spanrester eller annat som paverkar
funktionen av bromsarna. Monterad fénster-
broms skall kontinuerligt rengéras genom
dammsugning och avtorkning med torr trasa.
Fénsterbromsen bdr inte smdérjas, detta for
att friktionen kan férsvinna. Om bromsen inte
har rengjorts kontinuerligt kan den blivit trég,
i dessa fall rekommenderar vi att den smoérjs
med lite olja alternativt vaselin.

Lashus

Sidkolv

Sidkolv
26
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Skétsel och underhall ay =IEBENIA

Siegenia-beslag
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<< Beslag

Skoétsel och underhall av SIEGERNIA

Siegenia-beslag

VAR VANLIG BEAKTA:

For att SIEGENIA-beslagens friktionsfria och klanderfria funktion ska bibehallas, maste
underhallsarbeten utféras minst en gang per ar.

1. Smorj alla rérliga delar och lasstéllen med fett eller olja. o

2. Anvand uteslutande syra- och hartsfria fetter eller oljor.

3. Kontrollera att alla sdkerhetsrelevanta beslagsdelar sitter stadigt fast och inte ar
slitna. Se till att fastskruvarna ar stadigt fastskruvade och att defekta delar byts
ut vid behov. 2 i

4, Om dessa delar ej ar utrustade med plastéverdrag, kontrollera att 6vre gangjar-

nets lassprint ar nedtryckt.

5. Rengor fonster/fonsterddrrar endast med milt rengéringsmedel (neutral PH). Man
boér aldrig anvanda aggressiva rengéringsmedel. Det stor beslagens rostskydds-
medel.

For bevarande av ytbehandlingens kondition, reckommenderas féljande atgéard:

6. Efter rengéring av beslagsdelar, behandlas dessa med t ex symaskinsolja.

Observera! Foljande arbeten far utféras endast av en specialfirma fér fonster:
- utbyte av beslagsdelar

- inpassning och borttagning av fénsterbagar

- all beslagsjustering—speciellt justering av gangjarn och saxbeslag

Om ni malar eller laserar fonster/fonsterdorrar, se till att halla beslagsdelar rena fran
farg/lasyr.

Dessa underhallsforeskrifter galler aven fér motsvarande beslag och fonstertyper som
inte beskrivs separat i denna anvisning.
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Beslag

Skotsel och underhall av

Winkhaus-beslag

UNDERHALLSINFORMATION

Detta fonster ar utrustat med tva-
vagsbeslag TBT / DK av fabrikat

Winkhaus. Beslaget &r I4tt att ma-
névrera med god funktion vid ratt

-2,0/+3,5 mm

-—>
= — o Z
N E
E’bj T

skoétsel och injustering. Genom val

av hég materialkvalitet och en val
utvecklad produktionsteknik borgar
for lang livslangd.

SKOTSELRAD

Lasbeslagets ingdende delar skall
kontrolleras regelbundet fér att for-
sakra sig for ett langvarigt bru-
kande. Féljande underhall skall ut-
foras arligen: Alla rorliga delar samt
alla slitytor pa beslaget skall pafo-
ras fett, anvand enbart rengdrnings
-/ underhallsmedel som inte paver-
kar korrosionsskyddet pa beslags-
delarna. Justeringsarbeten pa be-
slaget-speciellt runt gangjarnsde-
larna och saxarmen, utbyte av bes-
lagsdelar samt ur och ihangning av
fonsterbagen skall utféras av en
fackman. Nar nagon form av ytbe-
handling typ malning av fonster /
fénsterdorren skall utféras, var
noga med att skydda samtliga bes-

URLYFTNING AV FONSTERBAGE

1 Anvand en skruvmejsel (7 mm
blad) tryck in fjadrande stoppskiva

till botten. ij“

2 Frigbr sprinten ge- |
nom att vrida pa
skruvmejseln.

3 Drag ner sprinten till jq

det nedre stopplaget. | ==l |
e Lyft ur fonsterbagen

fran karmen

¢ Vid inh&ngning av fonsterbagen
se till sa att sprinten sitter ratt. Be-
slaget illustrerat pa bilden behover
inte vara identiskt med vad som é&r
monterat i fénstret.

L
+ 3 mm

lagsdelar.

() Elitfonster

Justeringsmojligheterna pa denna sida skall endast
utféras av en fackman.
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Fig. 6
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Beslag

Saxarmen maste smarjas arligen tillsammans med alla kontak-
tytor mot kopplingsskenan upptill, syrafri olja droppas vid

punkter enl. fig 1.

Karmfaste och spanjolett
maste arligen inoljas. Vid
behov tag bort kapan till
karmfastet - For pa en
droppe olja, ytterligare
stallen dar olja skall pafo-
ras (se. fig. 2) ar vid las-
kolvarna och éver och
under lashuset. (se fig. 3).

Beslagsdelarna maste
inoljas en gang per ar an-
vand vaselin alt annat
passande fett pd kontak-
tytor ( se fig 4,5,6).

Glidytan pa laskolvarna
(D) maste inoljas med en
syrafri olja.

1. Drag ut

——N

—
——

—

o

O

4},©

© ©

Position A, C, D:
Lampliga smorjstallen @

Position B:

Sakerhetssmorjstalle @

©

N\
\

I7‘1

¢

Viktigt: Beslaget illustrerat pa bilden behover

inte vara identiskt med vad som ar monterat i

fonstret.

\

—
i

e

Sadkerhet—Viktigt: Lyft aldrig ur en bage for underhall!
Urlyftning av fonsterbage far endast goras av fackman.

2. Stall in dnskat lage.+- 0,8mm
3. Lat kolven fjadra tillbaka

INSTALLNING AV STANGNINGSKRAFTEN
Stangningskraften / tatheten pa fonstret kan enkelt regleras manuellt genom
instéllning av de excentriska laskolvarna (D). Antalet Iaspunkter varierar med
storlek pé fonstret. Reglering av stdngningskraften mellan bage & karm, ge-
nom manuell vridning av excentriska l&skolvar.

(D Elitfonster
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Allmant om persienner och
morklaggningsgardiner

FRIHANGANDE PERSIENNER:

Undvik att anvdnda mérka persienner/moérklaggningsgardiner. Detta kan ge upphov till hégvéarme, vilket
kan leda till att glaset spricker. Monteras mdérka persienner/mérklaggningsgardiner var noga med att
det finns ordentligt utrymme (minst 50 mm) mellan persienn/mérklédggningsgardin och glaset. Persien-
nen/mérklaggningsgardinen ska alltid vara helt nerslappt eller helt uppdragen. Ar persiennen/
morklaggningsgardinen nerslappt en bit, och solen ligger pd, kan glaset spricka pga. de stora tempera-
turskillnader som kan uppkomma pa glaset.

MELLANGLASPERSIENNER:

Anvand aldrig mérka persienner som mellanglaspersienn. Detta kan ge upphov till h6g varme, vilket kan
leda till att glaset spricker eller att ingaende delar i fénstret kan forstéras. Persiennen ska alltid vara helt
nerslappt eller helt uppdragen. Ar persiennen/mérklaggningsgardinen nerslappt en bit, och solen ligger
pa, kan glaset spricka pga. de stora temperaturskillnader som kan uppkomma pa glaset.Fér mellanglas-
persienner som inte har monterats pa fabrik, lAmnar Inwido Sverige inga garantier pa glas och 6vriga
delar i fonsterbagen oavsett persiennkuldr. Ta alltid kontakt med fonsterleverantéren for att fa informat-
ion om hur mellanglaspersiennerna ska monteras fér att undvika problem.
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Drifts- och skotselinstruktion
persienner

DRIFTSINSTRUKTION:

Manuellpersienn
Vid nedfallning samt upphissning skall lamellerna sta vagratt.

Lina samt vridstang
For att falla ner persienn
Frigor linan fran linknappen, hall den kvar i handen och slépp sakta efter persiennen.

Fér att hissa upp persiennen
Drag i linan for att dra upp persiennen till énskad héjd, fast linan i linknappen.
(Linan snurras ett varv runt linknappen)

Fér vinkling av persienn
Vridstangen vrids med- respektive motsols tills 6nskat lage uppnas.

Linlas samt glasstav

For att félla ner persienn
Frigor linan genom att dra den mot dig, ca 2 cm, tills Iasning slapper. Hall linan till vanster

(=hogerreglage) eller hdger (=vansterreglage) och Iat linan glida uppat. For att lasa persiennen i 6nskat
lage, for linan at motsatta hallet (héger eller vanster) och slapp efter.

Foér att hissa upp persiennen
Drag linan rakt mot dig, Lasning sker nér linan slapps.

Fér vinkling av persiennen
Glasstaven vrids med- respektive motsols till dnskat lage uppnas

SKOTSELINSTRUKTION:

Dammiga lameller

. Stang persienn-lamellerna, dammsug férsiktigt eller torka med en latt fuktad trasa.
. Stryk 6ver lamellerna uppifran och ned.
. Var forsiktig sa att lamellerna ej skadas.

o Persiennerna far ej dras ihop i fuktigt tillstand.

Draglinor / Hissband
Att reparera en persienn dar draglinorna eller hissband gatt av, &r mycket tidskravande. Vanta inte till
linor / hissband gatt av.

Begar service i tid.
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<< Svensk

PLANGLAS-

férening

Information fran

Svensk Planglasforening

Repor i glasytor

Féljande information kan fungera som véagledning for
att bestdmma huruvida en repa i en glasyta ska betrak-
tas som ett fel i produkten eller en tillférd skada.

| enlighet med géllande riktlinjer for kvalitetsbedémning
och reklamationsregler fér glas ar en repa, som orsa-
kats av glastillverkaren men som inte syns pa 3 m av-
stand inte att betrakta som ett fel i produkten. Rekla-
mation stalld till tillverkare/leverantér av glas till bygg-
plats ska bedémas utifran detta.

Pa byggplatsen, oftast i samband med slutrengéring,
tillfogas repor i glasytor. Dessa ska inte betraktas som
fel i produkten, varfor tillverkaren inte kan hallas ansva-
rig for den uppkomna skadan. Reklamation avseende
putsrepor ska stéllas till den som rengjort glasen, uti-
fran de anvisningar som galler fér rengoéring av olika
glastyper och olika material som finns pa glasytan. For
en bedémning enligt gallande standard avseende repor
definierade som fel i produkten, ska man betrakta gla-
set vinkelratt mot glasytan, pa 3 m avstand och vid
normalt dagsljus. Ifall de inte kan ses pa 3 m ar de inga
reklamerbara felaktigheter.

Vad man inte bor gora

Reklamationer till glastillverkaren betraffande repor har
blivit allt vanligare och att det anges att hardat glas
repas lattare an vanligt floatglas. Vanligtvis hittar man
orsaken till repor i olampliga metoder att rengéra glas.
Det ar ocksa vanligt att glas tar skada beroende pa att
byggaren inte vidtagit nédvandiga atgarder for att
skydda glasen under byggtiden.

Denna information ger en del generella rad om korrekta
metoder for att rengora glas. Specifika rad om reng6-
ring ska alltid efterfragas av glastillverkare, erfarna
glasmaéstare eller professionella fonsterputsare, vilka
har erfarenhet av och lampliga verktyg, material och
metoder for korrekt rengéring.

For att eliminera fargstank eller andra for-oreningar pa
glas, maste respektive tillverkare radfragas, se nedan.

Vagledning for rengoring av glas

Det rekommenderas att glas skyddas fran férorening
orsakad av byggmaterial och metoder under byggti-
den, eftersom detta férenklar rengéringen av glas vid
slutrengdéringen av projektet. Ifall glaset inte skyddas
ordentligt under byggtiden, bér glas och rammaterial
rengodras frekvent under byggtiden. Byggdamm, beton-
gurlakningar, rost fran stal etc, kan bidra till bildandet

av kemiska reaktioner eller flackar, vilka kan or-saka
skador i glasytan.

Glas ska rengdras med rengéringsutrustningar som ar
fria fran grus och skrap, for att undvika repning av
glasytan. Endast rekommenderade tvatt- och reng6-
ringsmedel som rekommenderas for glas ska anvan-
das. Milda tvattmedel ar att féredra.

Extra férsiktighet ar nédvéndig nar ytmodifierade spe-
cialprodukter och belagda glas ska rengéras. Den
belagda ytan kan vara extra kénslig for flackar och
repor och kraver darfér sékerhetsatgarder under saval
byggtiden som vid rengéring. Kontrollera glastillverka-
rens information antingen pa hemsida eller i tryckt
form.

Tillfalliga skydd/skarmar ska séattas upp framfér glas
vid svets- och smérgelarbeten, sandbléstring, sprut-
malning eller liknande i narheten av glaset. For glas
som angrénsar till betong (exempelvis betonggolv,
betongsmygar etc) krévs extra varsamhet och reng6-
ring beroende pa slipande egenskapen betongdamm
och betongstéank.

Alla hantverkare/byggnadsarbetare pa en byggplats
boér vara informerade om att vara medvetna om risken
skador pa glas och fonster och se till att alla eventu-
ella skydd sitter kvar under byggtiden.

Termiskt hiardat glas

Rengéring av termiskt hardat glas kraver speciell om-
sorg. Glasytan kan, i motsats till vanligt floatglas och
som en konsekvens av hérdningsprocessen, ha s k
”pick-up” i ytan. Dessa bestar av sma glaspartiklar
som efter uppvarmningen blir en del av glasytan.

For att rengoéra en sadan yta ska man anvanda en me-
tod, som inte “hugger” loss partiklarna fran ytan och
darigenom orsakar repning.

Det &r kant att stalskrapor hugger loss partiklarna fran
glasytan. Verktyg som &r mjukare, gummiskrapor och
tygtrasor, ska darfér anvandas.

Stalskrapor ska aldrig anviandas pa nagon typ av
glas.

Man ska inte anvanda rengéringsmedel som innehal-
ler fluorvate- eller fosforsyror eftersom dessa verkar
korrosivt pa glas. Man ska heller inte gora rent glas
nar det ar varmt eller i direkt solljus.
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Slipande rengéringsmedel, pulverbaserade reng6-
ringsmedel, skurpulver eller andra starka material ska
aldrig anvandas for att géra rent fonster eller andra
glasprodukter. En del tejper eller limmer kan flacka
eller skada glasytor. Undvik att anvénda sadana
material savida de inte gar latt att avlagsna.

Malarfarg pa glas

For att fa bort fargflackar anvander man normalt rak-
blad pa enstaka flackar/ytor. De kan ocksa orsaka
repor i vanligt floatglas (som namnts ovan ska de ald-
rig anvandas pa hardat glas), darfér bér man istallet
anvanda I6sningsmedel eller borttagningsmedel for
graffitti, for att féorsakra sig om att inte skada glaset.

Ifall ett rakblad ska anvandas, kan risken for skador
reduceras genom att se till att bladet ar skarpt och
fritt fran skador och att bladets vinkel mot glaset inte
overstiger 30°.

Alla belagda, ytmodifierade och fargade glas kraver
speciell varsamhet.

En typ av sadana produkter ar s k ”sjalv-rengérande
glas”. Dessa har en ytbeldggning som minskar beho-
vet av rengdring. Ytan aktiveras av UV-ljus och en

process startar som bryter ner organiska féroreningar.

Ingen droppbildning sker heller da det regnar pa glas-
ytan, vilket resulterar i en effektiv avskéljning av
smuts.

Svensk
PLANGLAS-

férening

Féljande ska iakttas i samband med installation: Var

noga med att inte stédnka malarfarg, putsbruk etc. pa

glaset under byggtiden.

1. Néar fénstren ar nyinstallerade bér glaset tvattas
med ljummen tvallésning och mjuk trasa. Skolj
dérefter med vatten och torka torrt med ren
luddfri trasa. Vid behov kan vanligt icke re-
pande fonsterputsmedel an-vandas.

2. Ror darefter inte glasytan utan Iat den fa cirka
en vecka pa sig att aktiveras.

3. Kravs starkare medel kan ren Aceton anvandas
for att tvatta glasytan. Fargstank avlagsnas
med mjuk trasa och rengérings-medel
(denaturerad sprit, lacknafta eller dylikt). Ce-
ment avlagsnas med kalkborttagningsmedel.

4. Skolj noga med vatten bade fére och efter ren-
géringen.

For ytterligare information och vid tveksamhet betraf-

fande rengéring och underhall, radfraga glastillverka-

ren.

Vaxjo i september 2008
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) Elitfonster

Telefon
010 - 451 40 00

E-post
info@elitfonster.se

Konsumentservice
Vardagar 9-15, e-post konsumentservice@elitfonster.se

Adress
Box 1, 574 22 VETLANDA
BesoOksadress: Brogardsgatan 1

www.elitfonster.se
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Fonsterbankar av natursten
For regelbundet underhall racker det att du torkar av ytan med en fuktig
trasa. Observera att ytan som ofta ar polerad ar kanslig mot sura vétskor.

Det ar darfor viktigt att torka upp vattenspill.

Utforliga skotsel- och underhallsanvisningar fran din leverantor finns pa
féljande sidor i detta avsnitt.

Skt’)tselinformation —JM AB, Lunds Sodra 2, Oktober 2016
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STEN

Skdtselanvisning

ENTREPRENADER Fonsterbankar & Bankskivor
Rengoring och underhall eventuellt forst fuktas med l6sningsmedlet. Pastan far
ligga kvar tills den torkat, varefter den borstas bort
Marmor/Kalksten

Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk,
anvand sapa/tvallosning som ger bra ytskydd.

Om en polerad yta etsas av sura amnen, t.ex. frukt-
juice, vin, attika eller kolsyra kan det vara svart att
aterstalla den blanka ytan. Den sakraste metoden ar
att slipa om hela ytan maskinellt.

I vissa fall kan forbattringar géras manuellt genom

att ytan slipas med vattenslippapper eller kloss med
diamantkorn. Sedan anvands finfordelat bivax lost i
lacknafta for att forsoka aterstélla ytans glans, alterna-

tivt terpentin blandat med paraffinolja som arbetas in
med mjuk duk.

Fardigblandade losningar ofta med beteckningen
"stenglans” finns pa marknaden. Prova alltid forst pa
en liten undanskymd yta!

Flackar, se Flackborttagning.

Granit/Skiffer

Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk,
anvand diskmedel om sa kravs. Flackar, se Flackbort-
tagning.

Flackborttagning

Stenens kanslighet for flackar varierar. De viktigaste
faktorn ar typen av sten

- om stenen ar granit, skiffer (silikatsten) eller marmor,
kalksten (karbonatsten)

- och stenens tathet.

Aven farg, textur, ytbearbetning och stenytans allman-
na tillstand paverkar. Det innebar att inga absoluta
regler galler, utan flackborttagningen far anpassas till
varje situation.

Generellt

Flackar ska tas bort snabbt for att hindra dem att
sprida sig i stenmaterialet. Tranger flacken djupt ned
kan den vara mycket svar eller omajlig att fa bort. Det
géller ocksa att vara forsiktig, for att inte forvarra flack-
en eller skada stenen. Man baor alltid forst valja enkla
metoder framfor kemikalier. Grundprincipen bygger
pa “pastametoden’, dar en l6sande vatska kombineras
med absorberande medel.

Pastametoden

innebar att det aktuella I6sningsmedlet blandas med

ett absorberande pulver, t.ex. krita, bentonitlera eller

potatismjol, till en pasta. Denna laggs pa flacken, som

och ytan tvéttas med vatten. Prova forst pa liten yta!
Vid behov upprepas behandlingen.

Som forsta atgard

Forsok forst suga upp flacken med hushallspapper
eller absorberande medel, bearbeta sedan med fuktig
duk och vatten. Darefter anvands en |6sning av vatten
och diskmedel eller Allrent. Arbeta alltid utifran och in
mot flackens mitt for att undvika spridning av flacken.
Anvands nagon form av l6sningsmedel sa skélj noga
med vatten och Allrent efterat.

“Anvand aldrig kraftfullare medel an flackborttag-
ningen kraver! Vid anvandning av l6snings- och ren-
goringsmedel ska skyddsforeskrifter for dessa foljas.
Kontakta stenleverantoren vid tveksamhet om lamplig
metod”

Marmor/Kalksten

Materialet ar kansligt for syror och salter. Medel som
innehaller sadana amnen ska inte anvandas. Dessa
stentyper bestar av relativt mjuka mineraler och
paverkas av harda mekaniska metoder. Efter flickbort-
tagning far i regel ytan en avvikande farg och lyser
mot omgivande sten, vilket beror pa att den rengjorda
ytan inte har den porfylinad man far med regelbundet
underhall med sapa/tval. Den rengjorda ytan beho-
ver da mattas med sapa/tvallésning fér att fa samma
lyster som den omgivande ytan.

Vissa rengoringsmetoder kan leda till att stenens
ytbeskaffenhet avviker mot den omgivande stenytan.
Omradet kan da, med stor forsiktighet, slipas med fint
vattenslippapper, stalull eller nylonduk beroende pa
den omgivande stenens ytbeskaffenhet. Prov gors

pa liten yta. Darefter mattas den rengjorda ytan med
sapa/tvallosning. En polerad yta ar mycket svar att
aterstalla med denna metod.

Granit och Kvartsitskiffer

Stentyperna ar taliga bade vad géller kemisk och
mekanisk paverkan, vilket innebar att ett flertal medel
kan anvandas.

Lerskiffer
Lerskiffer ar mjuk och bleks latt av mekanisk och ke-
misk paverkan

Stenentreprenader | Hessleholm -Tfn: 0451-457 70 , Fax: 0451-457 96 - wwwi.stenentreprenaderse
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6.4 Las, nycklar och posthantering

Genom att skota om lasen till din bostad kommer de att fungera under en
lang tid. Rengor och smorj lascylindern tva ganger om aret,
skotselanvisningar for lascylinder och nycklar finns pa nasta sida fran
leverantoren.

Nycklar

Kontrollera de nycklar som anvands ofta, de slits med tiden. Om du vill
bestélla fler nycklar till din bostad, kontakta den som ar sdkerhetsansvarig
i din bostadsrattsforening for information om hur du gar till vaga. Det &ar
viktigt att du visar kontraktet for bostaden och legitimation sa att ingen
obehorig far tillgang till nycklar.

Posthantering
Posten levereras till din postbox i husets entré.

Tidningshallare
Tidningen levereras till en tidningshallare utanfor din dorr.

Porttelefon och kodlas
Trapphusentréerna ar forsedda med porttelefon och kodlas. Las mer
under avsnitt "Porttelefon och kodlas”.

Skt’)tselinformation —JM AB, Lunds Sodra 2, Oktober 2016
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/. Yttre miljo

7.1 Fasaden

Den yttre miljon i ditt bostadsomrade paverkas i stor utstrackning av
utseendet pa byggnadernas fasader. Férutom att vara en del av husets
exterior ar fasaden ocksa en viktig detalj i det klimatskal som skyddar ditt
hus fran yttre faktorer, sdsom vatten och vind.

For att sakerstélla en hog standard och ratt kvalitet arbetar vi med
omfattande kvalitetssystem under byggtiden eftersom noggrannhet i
utférandet ar avgorande for att uppna ett gott resultat. For att uppratthalla
funktion och utseende &r det av stor vikt att du som boende ar varsam och
inte skadar fasaden. Eftersom det ar bostadsrattsféreningen som ager
huset maste styrelsen godkanna all typ av haltagning (exempelvis for
belysning, vadringsstang eller vagghangda blomkrukor) i fasaden.

Tegelfasad

Tegel ar klassiskt fasadmaterial med robust karaktér. Det fungerar som ett
vind- och regnskydd for fasaden. Haltagning i fasaden maste alltid
godkannas av styrelsen. Tank pa att det finns risk for att tegelstenen
spricker vid borrning och att ett hal i en tegelfasad ar svart att laga pa ett
snyggt satt.

Fasadskivor

En del balkonger ar bekladda med cementbaserade skivor som
fasadmaterial. Skivorna kan rengdras med de flesta rengéringsmedel,
dock kan skivorna skadas av etsande kemikalier och i vissa fal fa
foérandrat utseende efter rengdring med slipmedel. For mer detaljerad
information se anvisningar pa féljande sidor. Haltagning i fasaden maste
alltid godkannas av styrelsen.

Skt’)tselinformation —JM AB, Lunds Sodra 2, Oktober 2016
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CEWIBRIT

Drift och Underhall

Cembrit Cover, Cembrit Solid och Cembrit Transparent

Produkt
Cembrit Cover, Cembrit Solid och Cembrit Transparent ar fabrikslackerade fibercementskivor. Godsidan ar
ytbehandlad med en vattenbaserad akrylatfarg som ar heltackande i glans ca 15. Baksidan ar sparrlackerade och

kanterna ar forseglade.

Anvindningsomride

Anvands utomhus som fasad- eller undertaksbekladnad.

Skotselrad
Checklista fér underhall
- Ta bort eller beskar véaxter nara fasaden
» Rengor och kontrollera ventilationsspalter under fonster och vid socklar
- Drag &t eventuella |6sa skruvar
» Rengor skivorna fran spindelvav, smuts och alger etc.
» Kontrollera att EPD gummiremsan och foglisten ar intakt

Malning:
For ommalning pa fasad rekommenderas en 100%-ig utomhusakrylatfarg. Skivorna ar évermalningsbara efter

forbehandling enligt fargtillverkarens rekommendationer.

Lagning:
Skadade skivor kan inte lagas tillfredsstallande ur estetisk och funktionell synpunkt, skadade skivor ska bytas.

Rengédring
Rengéring under montage

Borr- och sdgdamm ska avlagsnas innan montage sker. Borsta, blds eller dammsug
skivytan. Cementdamm kan ge permanenta flickar om det inte avligsnas.

Uppstar damm p4 skivorna vid kapning och borrning , tag bort det omedelbart med dammsugare eller rena
trasor. Arbeta barai en riktning. Dra inte av dammet med handskarna, det bara sprider ut dammet &ver skivytan.

Férekommer smuts eller vatt sdgdamm p4 skivorna, miste de tvittas p3 lampligt satt.

Rengéring efter montering

Cembrit AB

Tel. +46 8 506 608 00
Box 42013

Fax +46 8 506 608 99
SE-126 12 Stockholm X

nfo@cembrit.se
Sweden

Skt‘)tselinformation —JM AB, Lunds Sodra 2, Oktober 2016
Med reservation for andringar och eventuella tryckfel.

59



CEWIBRIT

Skivytan avsynas och tvattas vid behov innan stallningarna demonteras. Det ar viktigt att skivytan rengérs efter

monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta flackar.

Vanlig smuts, ex.vis frén jord, kan vanligtvis tvattas bort med kallt eller rumstempererat vatten. Anvéand en tvatt-
svamp, borste eller lagtryckstvatt.

For smuts innehallande fett eller hart sittande vanlig smutts gar det bra att tillsatta nagon typ av diskmedel om det

kravs. Anvand svamp eller borste. Skalj darefter rikligt med rent vatten.

Underhallsrengéring av skivan

Skivan tvattas med milt alkaliskt tvattmedel innehéllande tencider och med ett pH-varde mindre an 10. Vit hela ytan
forst. Tvatta med rengoringsmedlet utspatt i vatten enligt leverantorens anvisningar. Anvand mjuk borste alt. svamp
eller mycket latt hogtryck. Skolj rikligt med vatten.

Rengéring av kalkutfillningar
For att tvatta bort kalkutfallningar pé fasadskivor f6lj anvisningarna nedan.

1. Hall 10-12 -procentig attiksprit® i en sprayflaska typ blomspruta
2. Spraya ett jamnt lager pa skivytan med kalkutfallningar
3. Lat verka nagra minuter. OBS! Far inte torka

4. Skolj med rent vatten.

Upprepa vid behov tills kalkutfallningarna forsvunnit. Applicera aldrig attikspriten pad en varm skivyta eller i direkt
solsken, detta kan orsaka permanenta flackar pa skivytan.

* Det finns att kdpa i matvarubutikerna som vanlig attikssprit.

Klotter

For borttagning av klotter kan l6sningsmedel anpassat for akrylatfarg anvandas. Vilket dock kan paverka glans och
ge smarre kulorforandringar. Om man onskar en klotterresistent skivyta sé behandlas skivorna med ett offerskydd av
2 lager microvax (t.ex. Ask). Denna behandling kan paverka skivans utseende. Sakerstall det slutliga resultatet innan
applicering sker.

Hégtryckstvatt
Anvandande av hogtryckstvatt gors med forsiktighet sa att skivytan inte skadas. Arbeta med lagt tryck, stor

spridningsvinkel och liten angreppsvinkel.

Ateranvindning

Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det ar enkelt att forandra format med sagning.

o

Atervinning

Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan aven lamnas pad kommunernas ater-
vinningsstationer som icke brannbart material.

Avfallskod

17 01 07 . Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik som inte innehéller farliga amnen.

iy Tel. +468506 608 00

Box 42013

SE-126 12 Stockhol Fax +46 8 506 608 99
. s nfo@cembrit.se

Sweden
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7.2 Balkong, uteplats och terrass

For att gora balkongen lite extra trevlig ar det manga som satter sin
personliga pragel pa balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var
aktsam med husets fasad. Vill du satta upp blomlador sa gor det pa
insidan av balkongracket. Balkongracke och glas rengérs med milt
alkaliskt rengéringsmedel och vatten.

Om du har lagenhet i markplan ansvarar du sjalv for att skéta om vaxter
och markbelaggning inom upplatelseomradet, dvs. omradet som ingar i
din bostadsratt. Kontakta din styrelse om du har nagra fragor.

Sno pa balkong, uteplats och terrass

Balkongplattan, uteplats samt terrass ska hallas fri fran sno och is en
halvmeter ut frAn fasaden for att garantin ska galla, tosalt far dock inte
anvandas. Var uppmarksam pa var du lagger snon sa att du inte skadar
manniskor, andra balkonger, uteplatser och terrasser eller
belysningsstolpar pa garden. Prata med din styrelse hur ni pa basta satt
ska skota snorojningen.

Markiser

Om du vill satta upp en markis ska den passa till huset och du behéver
godkannande av bostadsrattsforeningens styrelse. Styrelsen har
tillsammans med arkitekten tagit fram kulér och utformning pa markiser i
din férening.

Din styrelse har beslutat att folja arkitektens val av markiser och
balkonginkladnad:

Fabrikat: Sandatex 0097 och 0015-79
Farg: Morkgra resp ljusgra

Tala med din styrelse som kan ge dig rad och anvisningar vart det &ar
forberett fOor infastning av markisen. Anlita en behorig montor.

Inglasning av balkong
For att fa glasa in en balkong kravs bygglov fran kommunen och
godkannande fran bostadsrattsforeningens styrelse.
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8. Leverantorsregister

Har finns en forteckning dver leverantorer till produkter i din
bostad. En fullstandig forteckning 6ver de produkter som anvands
vid byggandet av huset finns hos din styrelse.

Produkter
Badrumsinredning
Balkongracken
Blandare
Duschvaggar
Dorrar

Golvbrunn

Fonster och
balkongdorrar

Fonsterbankar

Kakel och
klinkerplattor

Kokssnickerier och
garderober

L&sservice
Parkettgolv

Radiatorfilter

Skjutdorrsgarderober

Spiskapa

Vitvaror

Leverantor

Svedbergs www.svedbergs.se

Weland www.welandalumi.se

Tapwell www.tapwell.se

Inr AB www.inr.se

Jeld-Wen www.jeld-wen.se

Vieser www.vieser.se

Inwido Forsaljning (Elitfonster) www.elitfonster.se/

Stenentreprenad i Hessleholm www.stenentreprenader.se

Centro www.centro.se

Marbodal www.marbodal.se

Certego_AB http://certego.se/sv/site/certegose/

Tarkett Sverige AB www.tarkett.se

Sigarth www.grad-in.nu

Elfa Lumi www.elfa.com

Franke Futurum AB www.franke.se

BSH Home Appliances AB www.siemens-home.se
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0. Felanmalan

9.1 Garantier och rutiner for felanmalan i din
bostad

Du bor i en bostadsrattsforening som har entreprenadavtal med JM och
genom avtalet har du garanti pA material och arbete som utforts i din
bostad. Garantin galler under fem ar pa allt arbete och material som ingatt i
JMs entreprenad utom pa vitvaror, blandare/VS-armaturer, invandiga
malningsarbeten och tapetseringar som har tva ars garanti. Garantitiden
galler fran det startdatum som faststallts vid slutbesiktning. Vart du ska
vanda dig beror dels pa vilket fel som uppstatt och aven hur lang tid som
gatt sedan tilltradet av lagenheten.

Ar 1-2 (se dven nasta sida)

Fel som inte upptackts pa slutbesiktning ska anmalas inom sex manader
fran slutbesiktningsdatum. Funktionsfel, exempelvis en kéksblandare som
droppar, kan anmalas till JM Kundtjanst Bostad under garantitiden. Fel som
galler gemensamma ytor sdsom innergarden eller trappuppgang anmals i
forsta hand till styrelsen. Strax innan tva ar har passerat fran garantitidens
startdatum genomfor JM en garantibesiktning av hela entreprenaden.”

Ar 3-5
Fel som tacks av garantin under denna period anmals av medlemmarna till
bostadsrattsforeningens styrelse. Styrelsen reklamerar vidare till JM.

Allmant

Vid en reklamation tar JM stéllning till om felet omfattas av garantin,
eventuellt sker detta efter viss undersdkning/utredning. Fel och skador som
beror pa bristande underhall, felaktig skotsel, anvandning eller forslitning
omfattas inte av garantin. Fel och skador som orsakats av yttre paverkan
omfattas inte heller av garantiatagandet. Exempelvis ingar inte normal
justering av dorrar och fonster eller atgarder enligt underhallsplan i
garantiatagandet. JM har ratt att avhjalpa fel pa allt som ingatt i
entreprenaden. Innan bostadsrattsforeningen pabdrjar reparationer av det
som anses vara garantifel ska JM kontaktas i fragan.
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9.2 Felanmaélan ar 1-2

Gemensamma ytor

F6r gemensamma ytor sasom trappuppgangen eller innergarden sker
felanmalan till styrelsen genom bostadsrattsféreningens hemsida eller
genom epost.

Vitvaror
Vid fel pa vitvaror i bostaden kontakta din vitvaruleverantor direkt,

BSH Home Appliances AB pa telefon 0771-11 22 77.

Uppge alltid vad felet & samt namn, adress, telefon, och FD-nummer (var
du hittar dessa nummer for respektive produkt anges i bruksanvisningen).

Tv, telefoni och dator

Om du far problem med TV-, telefon- eller Internetanslutning se instruktion
under avsnitt "Tv, telefoni och dator”. Du kan &ven ringa Telia support pa
telefonnummer 90 200.

Hiss och garageport
Vid fel pa hiss kontakta Schindler 020-31 33 33 och pa garageport kontakta
SBH 040-96 96 77.

Ovrig felanmalan under kontorstid

JM Kundtjanst Bostad

Tel. 020-731 731

E-mail: kundservice@jm.se

Oppettider: Man-Fre 07.00-16.00

tom 2019-01-12 ? Faststalls vid godkand slutbesiktning

Akuta fel efter kontorstid
Vid akuta fel efter kontorstid, dvs. efter 16.00 pa vardagar samt helger,
kontakta jouren pa telefon 040-93 12 70.
Detta bor undvikas och ska endast ske:
o Vid fel eller haveri dar det finns risk for foljdskador (exempelvis vid
vattenlackage).
o Vid andra bradskande fall, exempelvis om varmeanlaggningen inte
fungerar vintertid.

OBS! Jourutryckning for icke akuta fel, debiteras den som anmalt felet. Om
du sjalv orsakat felet, t.ex. stopp i avloppet, blir du betalningsskyldig.
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